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HAKKIMIZDA

Yillardir faaliyetlerini basariile stirdtiren kurulusumuz, uluslararasi standartlarda modern laboratuvarlara sahiptir. Bu laboratuvarlarda
bir yandan son teknoloji ile donatilmis cihaz ve ekipmanlar kullanirken, bir yandan da bu cihaz ve ekipmanlari kullanacak deneyimli ve
egitimli, gliclu bir calisan kadrosuna sahiptir.

Kurulusumuz, elektriksel gtivenlik testleri, ortam analizleri, tekstil analizleri, gida analizleri ve su analizleri basta olmak lizere ¢ok sayida
test, analiz, 6l¢im, muayene ve degerlendirme hizmetlerini vermekte ve bu calismalarinda dinya genelinde kabul gormus test ve analiz
yontemleri uygulamaktadir. Bu sayede kurulusumuz musteriler nezdinde her zaman tercih edilen bir kurulus olmustur.

Kurulusumuz faaliyetlerinde su iki temel ilkeden taviz vermemektedir:

Sektdrel bazli veya genel nitelikte her tiirlli test ve analiz calismalari sirasinda, kurulusumuz, mevcut yasal diizenlemelerive
yerli ve yabanci kuruluslar tarafindan yayinlanan ilgili standartlari dikkate almaktadir.
Kurulusumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarinin Yeterliligi icin Genel Sartlar standardina uygun

olarak OSAS, (Avusturya) Akreditasyon’dan akredite olmustur ve faaliyetlerini bu yetki cercevesinde siirdiirmektedir.

Kurulusumuz, ilk glinden itibaren, musterilerine hizli, kaliteli, dogru ve gtivenilir hizmet vermektedir. Bundan sonra da bu anlayistan taviz
vermeden hizmet vermeye devam edecektir.

Kurulusumuz Ustyonetimi, faaliyet alanlariitibariyle gelisen teknolojileriyakindan takip etmekte ve ¢alisanlarin da bu konuda kendilerini
yetistirmelerine imkan tanimaktadir. Ayrica calismalarda en son teknolojiye uygun cihazlar kullanmaya énem vermektedir.

Kurulusumuz, is sagligl ve glvenligi konusunun, insanlarin ve toplumlarin yasam standartlarini yikseltecek konumda oldugunun
bilincindedir. Gelismis toplumlarda, calisanlarin saglik ve glivenligine nem verilmektedir. Bu konuda kurulusumuz yonetici ve calisanlar
da sorumluluk hissetmekte ve gonillulik esasina uygun calisma felsefesi glitmektedir. Kurulusumuz, Glkemizde bu alanda yasanan
maddi ve manevi kayiplarin 6nlenmesiigin Uzerine diseni yapmaktadir.

NEDEN BIZ?

WE WANT TO INTRODUCE OUR PROFESSIONALS TO YOU. RESPONSIBLE FOR YOUR SOLUTIONS. WORKING HARD AND
ORIENTATED ON CUSTOMERS TARGETS.

Test ve muyanene hizmetleri veren cok sayida laboratuvar bulunmaktadir. Hepsi de mutlaka kaliteli, hizli, kesin ve glvenilir hizmet
verdikleriniiddia ediyorlardir. Ancak biraz ayrintilara bakilirsa, bir kisminin digerine karsi tsttnlikleri oldugu gdzden kagmayacaktir. Bu
test ve muayene kurululuslari arasinda kurulusumuzun neden 6ne ¢iktigi ve neden bizim tercih edilmemiz gerektigi konusunda asagida
siralanan ayrintilar dikkat cekmektedir:

+  Yoneticivecalisanlarimizkendialanlardaiyiegitimalmisve ge¢misdeneyimlerikuvvetlikisilerdir.Bununyaninda kurulusumuzbu
alandaki yenilikleri takip etmekte ve calisanlarin bilgi birikimlerini arttirmalarina imkan vermektedir.

. Laboratuvarlarimiz modern teknolojik cihazlarla donatilmistir ve teknolojideki yenilikler ve degdisimler yakindan izlenmektedir.
Teknolojide gelistirilen yeni cihazlar, ekipmanlar ve ydntemler, gecikmeden zamaninda uygulamaya alinmaktadir.

. Kurulusumuz, TSENISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarinin Yeterliligiicin Genel Sartlar standardina uygun olarak
OSAS, OSAS (Avusturya) Akreditasyon’'dan akredite olmustur ve bu cercevede hizmet vermektedir.

. Kurulusumuzkaliteyonetimsistemininbirgeregiolarakmusterilerineverdigihizmetlerde, musterilerinbeklentileriniilkdefasinda
oldugu gibi her defasinda ve gecikmeden karsilamaya calismaktadir.

. Kurulusumuz,biinyesindekurdugulSO27001BilgiGuivenligiYonetimSistemistandardiileverdigihizmetlersirasindaeldeedilenher
tlirld bilgi ve belgenin gizli tutuldugunu ve Gclinci kisiler ile paylasiimayacagini musterilere taahhiit etmektedir.

. Kurulusumuz, her tirll faaliyetlerinde 6ncelikle insan saghgini korumaya ve dogal cevrenin zarar gérmemesine odaklanmistir.

. Kurulusumuz, belirledigi kalite politikasi ve benimsedigi degerler cercevesinde hizmet vermekte ve hizmet verirken, tarafsizlk,
bagimsizlik ve gizlilik ilkelerinden taviz vermemektedir.

. Kurulusumuzilke olarak butiin rakiplerine saygil ve esit mesafede durmaktadir ve her rakip kurulus bizim icin degerldir. Bizi 6ne
cikaranyukaridaagiklananayrintilar sayesinde kurulusumuz misteriler ve rakipler nezdinde hep saygin birkonumda olmustur ve
bundan sonra da bdyle olacaktir.



AKREDITASYONLARIMIZ

kurulusumuz, 6zel veya resmi butin kisi ve
kuruluslara  verdikleri  hizmetlerin ~ kalitesini,
dogrulugunu, givenilirligini ve kesinligini arttirmak
amaci ile yerli ve yabanci kuruluslar tarafindan
yayinlanan ilke ve kriterlere, standartlara ve test
yontemlerine uymakta ve en son teknoloji Urlini
cihaz ve ekipmanlar kullanmaktadir. bunun yani sira
bu durumunu musterilerine kanitlamak amaci ile
de blnyesinde bazi yonetim sistemleri kurmus ve
denetimlerden gecerek yerli ve yabanci akreditasyon
kuruluslarindan bu yénetim sistemlerinin belgelerini
almaya hak kazanmistir.

bu standartlarin basinda ts en iso/iec 17025 deney
ve kalibrasyon laboratuvarlarinin yeterliligi icin
genel sartlar standardi gelmektedir. bu standart,
test ve analiz 6rneklerini alma islemi dahil, test ve
kalibrasyon hizmetleri veren bir laboratuvarin, bu
tir faaliyetler icin yeterli oldugunun taninmasi igin
saglamasi gerekli genel kosullari kapsamaktadir.
bu standart ayni zamanda, bir laboratuvarin kendi
gelistirdigi yontemlerle yaptigl standart disi test ve
kalibrasyon hizmetleri icin yeterli olduguna yonelik
kosullari da kapsamaktadir. kurulusumuz bu yetkiyi
Osas (avusturya) akreditasyon’dan almistir ve verdigi
tim hizmetleri bu akreditasyon yetkisine dayanarak
gerceklestirmektedir.

kurulusumuz ayni zamanda blnyesinde ts en iso/

jec 17020 cesitli tipteki muayene kuruluslarin
calistinlmalari icin  genel kriterler standardini
uygulamaktadir. bu sekilde, verilen hizmetler,

laboratuvar ortami, test ve analiz slregleri ve
gerekli kosullar acisindan kurulusumuzun olmasi
gereken vyapisi standartlastirilmis olmaktadir. bu
standart kurulusumuzun, uygunluk degerlendirme
sureglerinin = cesitli asamalarinda avrupa birligi
uygunluk degerlendirme kriterlerine uygun hizmet
verdigini kanitlamaktadir.

bu arada kurulusumuz, blinyesinde iso 27001 bilgi
glvenligi yonetim sistemi'ni kurmus ve iso 27001
belgesi almistir. bu belge, faaliyetler boyunca elde
edilen her turlt bilgi ve belgenin kurulusumuz
tarafindan gizli tutuldugunu ve Uglncl kisiler ile
paylasilmayacagini misterilere kanitlamaktadir.

ayrica kurulusumuz gerek bu sektdrin gelisimine
katki saglamak, gerekse yerli ve yabanci teknolojik
gelismeleri takip etmek bakimindan vyerli ve
yabanci bircok Universite ile isbirligi icindedir.
faaliyet alani itibariyle insan sagligina ve cevre
kosullarina gosterilen hassasiyetin  bir ifadesi
olarak, kurulusumuz bu yondeki bir takim projelerin
yurittulmesine destek olmaktadir.

GIZLILIK TAAHHUDU

Kurulusumuz, gerek tuzel kisilik olarak gerekse tek
tek calisanlar olarak musterilerine verdigi butun
hizmetlerde gizlilik ilkesine bagli kalacagini taahhh(t et-
mektedir. Bu cercevede olmak lizere faaliyetler sirasinda
elde edilen bilgiler, test ve analiz ¢calismalari, 6l¢im ve
degerlendirme sonuglari ve hazirlanan raporlar hi¢bir
sekilde ve kosulda Uglincl kisilere verilmez, bu konuda
bir aciklama yapilmaz ve kesinlikle paylasiimaz.

Kurulusumuz, musterilere ait bu tir bilgi ve belgel-
erin, yonetici ve calisanlar disinda hi¢ kimse tarafindan
ulasilamayacak sekilde korunmasindan ve laboratu-
vara teslim edilen test ve analiz ¢rneklerinin laboratu-
var disina ¢ikarilmamasindan sorumludur. Bu konuda
gerekli butin onlemler alinmistir. Tamamen bilgisayar
ortaminda tutulan bilgi ve belgelere sadece yetkisi olan
calisanlarin erismesi saglanmistir. Kurulusumuz, 6zel
kisi veya kuruluslara ait buttin bilgi ve belgelerin ve ken-
dilerine ait tescilli haklarinin korunacagini taahhit et-
mektedir.

Bunun yani sira kurulusumuz, laboratuvar hizmetlerini
verirken, herhangi bir ¢ikar iliskisine girmeden ve hicbir
kisi ve kurulusun etkisi altinda kalmadan faaliyetlerini
stirdirmektedir ve bu anlamda da musterilere ait bilgi ve
belgeler koruma altindadir. Yonetici ve calisanlar, faaliy-
etleri ile ilgili olarak tarafsizigini ve gizlilik taahhtdinu
stipheye dlsurecek bir davranista bulunamazlar.

Kurulusumuz sayginligini ve hizmet kalitesini arttirmak
amact ile, sirket blnyesinde 1SO 27001 Bilgi Glvenligi
Yonetim Sistemi'ni kurmustur ve gerekli denetimlerden
gecerek ISO 27001 Belgesi almistir. Esas olarak bu
belge, faaliyetler boyunca elde edilen her turld bilgi
ve belgenin kurulusumuz tarafindan gizli tutuldugunu
ve UglncU kisiler ile paylasilmayacagini musterilere
kanitlamaktadr.

TURCERT TEKNiIK KONTROL VE BELGELENDIRME A.S.
www.eurolab.com.tr
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Musterilerintest,analiz, 6l¢lim, kontrolvemuayenetaleplerini,ylksek
kalitede, hizli, dogru ve glivenilir bir sekilde karsilamak
Bu hizmetleri verirken en son teknoloji tirlinli cihazlar kullanmak

- Diinyagenelindekabulgormiistestveanalizyontemleriuygulamak
ve teknik acidan yeniliklerin arkasinda kalmamak
Galisanlarin bilgi ve deneyim kazanmalari amaci ile bu alanda

diinyada yasanan gelismeleri izlemek ve ¢alisanlar ile paylasmak
Musterilere verilen hizmetlerde, insan sagligini ve doga kosullarini
gozeten bir anlayis gostermek

Testveanalizcalismalarindaekonomiye katkisaglayan biryaklasim
sergilemek

Hizmetverilenisletmelere, faaliyetalanlarineolursaolsun, tarafsiz,
bagimsiz, durist ve gizlilik prensiplerine bagh bir hizmet vermek
Verilen hizmetlerde, akredite oldugu TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve
KalibrasyonLaboratuvarlarininYeterliligiicinGenelSartlarstandardina
uygun faaliyet gostermek
Hizmettalepedecekkisivekuruluslarinbilgilenmesiamaciile,internet
sitesi Uzerinden bilgilendirici ve egitici makaleler yayinlamak

ROLAB

Bilim tabanh bir laboratuvar kurulusu olarak, ayni kulvarda
hizmet veren rakip firmalardan Gstiin olmaya calismak
Bunusaglamakamaciile istydnetimolarak, rekabetedayanikli
ve verimli hizmet organizasyonu kurmak
Yerliveyabancimdisterilernezdindegivenilenvesaygiduyulan
bir laboratuvar olmak
Rakipfirmalarihi¢cbirzamankiicikgormemekvehaksizrekabet
yaratacak uygulamalara izin vermemek

Yeni musteriler kazanmaya ve kazanilan musterileri tutmaya
calismak ve onlara her zaman hizmet vermeye hazir olmak
Laboratuvar hizmetleri dendigi zaman ilk akla gelen ve en cok
glivenilen laboratuvar olmak

Talep edilen hizmetin 6zelliklerine en uygun calisanlari tayin
etmek ve cihazlan dogru yonlendirmek

Musterilerin ihtiya¢ ve beklentilerini iyi anlamak, onlarin
cikarlarini korumak ve bu dogrultuda hizmet vermek
Buttinlaboratuvar hizmetlerinde, test,analiz, 6l¢tim, muayene
vekontrolhizmetlerinin, eksiksiz,zamaninda, dogru, kalitelive

guvenilir olmasina 6nem vermek







ELEKTRIKSEL |
GUVENLIK TESTLERI

Bir iletken Uzerinden birim zamanda gegen
elektrik yUkd miktarina elektrik akimi
denmektedir.  Elektrik akiminin  birimi
Amperidir.  Akim, elektronlarin  pozitif
kutuptan negatif kutba dogru akmasi ile
meydana gelmektedir. Bir amper glicinde
bir elektrik akimin

olusmasi icin, iletken Uzerinde herhangi
bir noktada, bir saniye icinde 6,25 x 1018
elektron gecmesi gerekmektedir.

Elektrik akimi, esas olarak iki tdrld
olmaktadir: dogru akim (DC) ve alternatif
akim (AC). Dogru akimda elektrik akiminin
yonu ve siddeti her zaman sabittir. Zamana
bagl degildir. Alternatif akimda ise zamana
bagliolarak elektrik akiminin yoni ve siddeti
degismektedir.

Elektrik akiminin siddetine bagli olarak
insan  vUcudunda meydana getirdig
fizyolojik etkiler su sekilde aciklanabilir:

0.01 mA altinda fazla hissedilmez.
Sadece parmaklarda bir gidiklanma
hissi olusur

1-5mA arasindaelde uyusma hissedilir,
el ve kol hareketleri gliglesir
5-15mAarasindaeldevekoldakramplar
olusur,tansiyonyukselirvetutulancisim
birakilabilir

15-25 mA arasinda viicutta kasiimalar
artar, kalptebiretkilenme olmaz,ancak
tutulan cisim birakilamaz

Elektrik tesisatinda glvenligin saglanmasi
bakimindan, tesisatintirineve kapasitesine
bagli olarak ehliyetli elektrikgiler tarafindan
kurulmasi, bakimininyapilmasiveisletilmesi
gerekmektedir. Elektrik tesisatinin isletme
kosullarina uygun sekilde ve insanlarin
can ve mal guvenligine zarar vermeyecek
sekilde kurulmasi gerekmektedir.

Bircok test ve muayene kurulusu gibi kurulusumuz da elektriksel guivenlik test hizmetleri
kapsaminda bir dizi 6lclim, test, analiz, muayene ve kontrol hizmetleri vermektedir. Bu
kapsamda verilen baslica hizmetler sunlardir:

«  LVD alcak gerilim testi
«  EMCelektromanyetik uyumluluk testi
«  |IP testleri (ingress protection testing)

TURCERT TEKNIK KONTROL VE BELGELENDIRME A.S. /v EUROLAB®

www.eurolab.com.tr Laboratory Services




LVD ALCAK GERILIM TESTI
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Algak gerilim derken, fazlar arasinda 1000
Volt ve altinda etkin degeri olan gerilim if-
ade edilmektedir. Yuksek gerilim ise, 1000
Volt Uzerinde etkin degeri olan gerilimdir.
Alternatif akimda etkin degeri 50 Volt ve
Uzerinde olan, dogru akimda ise 120 Volt
ve lzerinde olan gerilim tehlikelidir. Yuksek
gerilimde tehlike, hata stresine bagli olarak
degismektedir.

lcak gerilim sebekeleri esas olarak elektrik
dagitim trafolarindan tiiketicilere uzanan
elektrik hatlarindan olusmaktadir. Algak
gerilim hatlarinin yalitimi ve korunmasi
kolaydir ve bu nedenle genelde tiketicilere
yakin  yerlerde  kurulmaktadir.  Ancak
alcak gerilim ile yapilan iletimlerde gl
kaybi ve gerilim dusimi yUksektir. Bl
ylzden daha fazla dagitim sebekelerinde
kullanilmaktadir. Ulkemizde algak gerilim
icin belirlenen deger, tlketiciler igin 220
Volt'tur.

Konutlarda ve isyerlerinde  kullanilan
elektrikli  ekipmanlarin = glvenligi igin,
Alcak Gerilim Yonetmeligi  (2006/95/AT)
cikanlmistir. Bu yonetmelik, su ozelliklere
sahip  butin elektrikli ~ cihazlara ve
ekipmanlara uygulanmaktadir:
50ile 1000 volt arasinda alternatifakim
kullanan
75 ile 1500 volt arasinda dogru akim
kullanan
Elektrikli glvenligini saglamak amaci ile,
yukarida aciklanan elektrikli cihazlarin
ve ekipmanlarin ayni zamanda CE isareti
tasimasi da gerekmektedir.

S6z  konusu akim degerleri arasinda
elektrikli cihazlar ve ekipmanlar Ureten
isletmeler, bu yasal duzenleme esaslarina
ve yerli ve yabanci kuruluslar tarafindan
yayinlanan ilgili standartlara uygun Uretim
yapmak ve drlnlerin Uzerine CE isareti
ilistirmek zorundadir. Bu Urlnler ancak
bu durumda Avrupa Birligi Ulkelerinde
ve dlnya pazarlarinda serbest ticarete
konu  olabilmektedir.  Alcak  Gerilim
Yonetmeligi'nin amaci, glvenilir, insanlarin
ve bltlin canlilarin can glvenligini koruyan
ve cevreye zarar vermeyen elektrikli
cihazlarin  Uretilmesini  ve ticaretinin
yapilmasini saglanmaktir. Bu yonetmelik,
Urtinlerin  sadece elektriksel glvenligini
degil, ayni zamanda mekaniksel ve kimyasal
glvenligini de saglamaktadir.

Kurulusumuz, OSAS Akreditasyon
Kurumu’ndan, TS EN ISO/IEC 17025
standardina  uygun  sekilde  aldig
akreditasyon yetkisine dayanarak,

elektriksel glivenlik testleri kapsaminda LVD
alcak gerilim testlerini yapmaktadir.

ALCAK GERILIM DIREKTIFi (LVD) HAKKINDA

VD, asagidakiler arasinda bir giris veya cikis voltajiile calisan elektrikli ekipmanin saglik ve giivenlik risklerini kapsar:

Alternatif akim icin 50 ve 1000 V
Dogru akim icin 75 ve 1500 V

Hem tiiketici hem de profesyonel kullanim icin genis bir elektrikli ekipman yelpazesine uygulanir, 6rnegin:

«  Evaletleri .
- Kablolar .
«  Gug kaynagi birimleri

Lazer ekipmani
Belirli bilesenler, or. sigortalar

ElektriksektoriindekiABmevzuati,piyasayasunulanirinlericinAvrupagenelindesaglikvegiivenlikgereksinimlerinin
ayni olmasini saglamak icin dnemlidir.
GenelUriinGiivenligiDirektifi(2001/95/EC),alternatifakimicin50Valtindaveyadirektakimicin 75Valtindaolantiiketici
Urtinlerini kapsar. AB'de sadece glvenli tiiketici Grtinlerinin satilmasini saglamayi amaclamaktadir.

TURCERT TEKNiIK KONTROL VE BELGELENDIRME A.S.
www.eurolab.com.tr
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IP TESTLERI (INGRESS
PROTECTION TESTING)

Butln elektrikli ve elektronik cihazlarda
IP (Ingress Protection) kodu son derece
onemli bir bilgi kodudur. IP koruma seviyesi,
bu Urlnlerin dis faktorlere karsi ne kadar
dayanikli  oldugunu gosteren  koruma
sinifidir. Elektrikli ve elektronik bir cihaz
Ureten butun isletmeler, bu Grtnlerin hangi
kosullar altinda glvenli calistigini test
etmek, kesinolarak belirlemek ve bu konuda
tuketicileri bilgilendirilmek zorundadir.

IP derecelendirme sistemi genelde iki
basamakli bir sayidan olusmaktadir. Bu
sayinin birinci basamagi, elektrikli veya
elektronik drinun disaridan gelen sert
etkilere karsi koruma seviyesini, ikinci
basamak ise disaridan gelen sivi etkilere
karsl koruma seviyesini gostermektedir.
Urlnlerin bir yandan tiketici givenligini
saglamasi  bir yandan da c¢alisma
performansini ve saglamligini gostermesi

koruma

bakimindan
sahip olmasi gerekmektedir. Bu rakamlar
buyudukce Urinun koruma degeri de o
kadar yluksek demektir.

uygun duzeyine

Bazi cihazlarin Gzerinde IP koruma sinifi i
basamaklidir. Uclinci basamak, cihazin
mekanik etkilere karsi  koruma sinifini
gostermektedir. Ancak bu basamak pek

IP kodlamasi su sekilde yapilmaktadir:

kullanilmaz.

« Kati cisimlere karsi koruma dereceleri: 6rnegin “0” herhangi bir koruma
olmadigini,“1”elleyanlishkladokunmayakarsikorundugunu,“5”tozakarsikismen
korundugunu, “6” ise toza karsi tamamen korundugunu gosterir.

«  Sivilara karsi koruma dereceleri: 6rnegin “0” herhangi bir koruma olmadigini,
“1” dikey olarak akan suya karsi korundugunu, “4” her yonden gelen suya
karsi korundugunu, “8” ise su altinda uzun sire kalmaya karsi korundugunu

gostermektedir.
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DIELECTRIC

STRENGTH TESTLERI

Fizikte, dielektrik kuvveti terimi asagidaki
anlamlara sahiptir:
Yalitim malzemesinden, saf bir malzemenin

bozulmadan (yani, yalitim o&zelliklerinin
basarisizliga ugramadan) ideal kosullar
altinda dayanabilecegi maksimum elektrik
alani.

Dielektrik malzeme ve elektrotlarin spesifik
bir konfiglrasyonu igin minimum uygula-
nan elektrik alani (yani, uygulanan voltaj
elektrot ayirma mesafesine bolinmustur),
bu da ariza ile sonuglanir. Bu, Ariza gerilimi
kavramidir.

Bir malzemenin teorik dielektrik mukave-
meti, dokme malzemenin 6ziinde bulunan
bir ozelliktir ve malzemenin veya alanin
uygulandigi elektrodlarin konfiglirasyonun-
dan bagimsizdir. Bu “0zIU dielektrik kuvveti”,
ideal laboratuvar kosullarinda saf malze-
meler kullanilarak olcilecek olana karsilik
gelir. Ariza durumunda, elektrik alani,
bagl elektronlari serbest birakir. Uygula-
nan elektrik alani yeterince ylksekse, arka
plandaki radyasyona maruz kalan serbest
elektronlar, ¢ig yikilmasi adi verilen bir
strecte notr atomlar veya molekdller ile
carpismalar sirasinda ilave elektronlari ser-
best birakabilen hizlara erisebilir. Ariza, old-
ukca hizli bir sekilde (genellikle nanosaniye
cinsinden) ortaya cikar ve elektriksel olarak
iletken bir yol olusturur ve malzeme boyun-
ca bozucu bir desarj olur. Kati maddelericin,
bir ariza olayi yalitim kabiliyetini ciddi dere-
cede dusurir veya hatta yok eder.

Gorlnir dielektrik

mukavemetini etkileyen

faktorler

numune kalinlig
arttikga azalir.
galisma sicaklig
arttikca azalir.
artan frekansla
azalir.

Gazlar (6rnegin
azot, kiiklrt
hekzaflorid) icin
normalde artan
nem ile azalir.
Hava igin, mutlak
nem arttik¢a
dielektrik
mukavemeti
biraz yukselir,

ancak bagil nemin

artmasiyla azalir.

KIRILMA ALANI GUCU

Parcalanmanin gerceklestigi alan kuvveti, dielektrikin (yalitkan) ve elektrik alaninin uygulandigi elektrotlarin
geometrisine ve ayrica elektrik alaninin uygulanma hizina baglidir. Dielektrik malzemeler genellikle minik kusurlar
icerdiginden, pratik dielektrik mukavemet, ideal, kusursuz bir malzemenin intrensek dielektrik mukavemetinin bir
fraksiyonu olacaktir. Dielektrik filmler, ayni materyalin daha kalin numunelerinden daha biyuk dielektrik mukavemeti
sergiler.

Cesitli ortak malzemelerin dielektrik mukavemeti (MV / m veya 106 Volt / metre cinsinden):

Madde Dielektrik Mukavemet (MV / m
Helyum (goreceliicin azot) 0.15
Hava 3.0
Aliminyum oksit 134
Benzen 163
Polisitren 19.7

TURCERT TEKNiIK KONTROL VE BELGELENDIRME A.S.
www.eurolab.com.tr
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EMC ELEKTROMANYETIK

UYUMLULUK TESTI

Elektromanyetik  dalga, bir  elektrik
yukindn ivmeli hareketleri ile meydana
gelen dalgadir.  Herhangi bir iletken
uzerinde akmak zorunda kalan elektrik
yuka, farkli iletkenler Gzerinden ve farkli
bilesenler Uzerinden gecerken ortama bir
takim sinyaller yaymakta ve bu siyaller bir
manyetik alan olusturmaktadir. Olusan
bu manyetik alan, icinden elektrik akimi
gecen iletkenin etrafinda, bu iletkenin
elektriksel alanina dik bir manyetik alandir.
lletken icinde gecen elektrik akiminin
zamana bagli olarak degismesi paralelinde,
iletken elektromanyetik 1sima yapmaya
baslamaktadir.

Bu  tanimlamalardan  hareketle  bir
elektronik ortam, dalga yayma ozelligine
sahip farkli elektrikli veya elektronik
cihazlarin olusturdugu bir ortamdir. Bu
elektromanyetik ortamin etkinligini  iki

faktor berlirlemektedir: dalgalarin frekansi
ve genligi.

EMI, Ingilizce Elektromagnetic Interference
ifadesinin bas harflerinden olusmaktadir
ve elektromanyetik  girisim anlamina
gelmektedir.  Radyo  frekanslari  (RF),
mikrodalga vericileri, elektrik ark kaynag
makinalari, yildinmlar, elektrostatik desar]
(ESD) gibi cesitli kaynaklar, bir takim
elektromanyetik guraltd sinyalleriyaymakta
ve bu sinyaller, cevrelerinde bulunan
elektronik  bilesenlere sahip  cihazlari
farkli seviyelerde etkilemektedir. Bu olaya
elektromanyetik girisim denmektedir.

Sayilan glrultu kaynaklarinin bir
kismi kesintisiz veya belli donemlerde
elektromanyetik kirlilik yayarken, bir kismi
ne zaman ve ne miktarda etki olusturacag
bilinmeyen elektromanyetik kirlilik
yaymaktadir.

Elektromanyetik uyumluluk acisindan bir elektronik cihazin elektromanyetik girisime
maruz kalmasi dort farkli noktadan degerlendirilmektedir:

- Isima yoluyla emisyon (RE, radiated emission)

« Isima yoluyla bagisiklik (RS, radiated susceptibility)

. liletim yoluyla emisyon (CE, conducted emission)

. lletim yoluyla bagisiklik (CS, conducted susceptibility)

TURCERT TEKNIK KONTROL VE BELGELENDIRME A.S.

www.eurolab.com.tr
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HALOJEN FREE .
(HALOGENFREE HF) TESTLERI

HFFR (Halogen Free Flame Retardant -
Halojensiz Alev Geciktirici) malzemeler esas
olarak Etilen Vinil Asetat (EVA), Aliminyum
Tri Hidroksit (ATH) ve Polietilen (PE) iceren
kampaundlardir. Bazi Urlnlerde alev gecik-
tirici olarak ATH yerine Magnezyum Ok-
sit kullanilsa da bu Grlinler genelde ¢ok
pahali oldugu icin Tirk malzeme Ureticileri
tarafindan pek tercih edilmez.

Halojensiz alev iletmeyen ozellikle sirket
binalari, hastaneler, alisveris merkezleri,
oteller, sinemalar, vyeralti metro, elek-
trik santralleri, yanginla ilgili merkezler
gibi insanlarin toplandigl yerlerde yangin
esnasinda insan hayatinin, degerli malze-
melerin ve 6nemli belgelerin korunmasi igin
gelistirilmistir. Yangin esnasinda bu binalar-
daki yangin alarm sistemleri, havalandirma
sistemleri, asansorler, ikaz ve yonlendirme
isiklari, kapilar en azindan bir sire calisir
olmalidir. Bundan dolayi bu sistemlerin bes-
leme ve kontrol kablolari halojensiz (HFFR),
emniyet kablolari olmalidir.

insanlar ve esyalar icin yanginin etkilerini
azaltmayl disindigimiz zaman, malze-
menin halojensiz, distk duman yogunluklu,
alev geciktiricili, alevi yaymayan 0zel-
liklerini  hesaplamak mecburiyetindeyiz.
PVC malzemeler her ne kadar ilave katki
malzemeler ile aleve daha fazla dayanma
saglamasina karsin, bu malzemeler aleve
maruz kaldiklarinda insan saghgr icin
zararli olan toksik gazlar Uretmektedir.
Daha onceleri kullanilan Antimon Oksit
bazli malzemeler kanserojen etkisinden
dolayi yerini Aliminyum Hidroksit (Al(OH)3)
ve Magnezyum Hidroksit (Mg(OH)2) tabanli
malzemelere birakmaktadir.

GUnlUmuzde daha glvenli enerji ve kon-
trol kablolarinin, insanlari ve binalari
koruyabilecegi bilindiginden, Avrupa Birligi
yangin yonetmeligi dizenleyicileri, yakinda
gerceklesecek olan Insaat Urlnleri Direktifi
(IUD) yoluyla yeni giivenlik standartlarini be-
lirlemeye calismaktadirlar.

Halojenler flor, klor, brom ve iyot gibi el-
ementlerdir. PVC, NR, SBR, PVDF, PTFE,
FEP gibi polimer malzemelerden yapilan
kablolar halojen elementleri iceren malze-
melerdir. PE, PP, EPR, EVA, SR (Silikon) gibi
malzemelerden yapilan kablolar halojensiz
kablolardir. Fakat PE, PP, EPR gibi malze-
meler kolayca alev alabilmektedirler. Bu tip
malzemelere alev geciktirici malzemeler
katilarak HFFR (Halojensiz Alev Geciktirici)
tipi kablolar olusturulmaktadir.

ASAGIDA VERILEN BILGILER HFFR EKSTRUZYONUNUN TEMELLERI
HAKKINDA FIKIR VERMEK ADINA BELIRLENMISTIR.

1-icerdigiATHnedeniyleHFFRmalzemelerinnemekarsihassasiyetiyiiksektir.Bunedenleorijinalambalajkullanimdan

hemen 6nce aciimali ve malzeme kesinlikle kuru bir ortamda stoklanmalidir.

2-NemaldigindankuskulanilantermoplastikHFFRmalzemeetiivde, kurutucudayadanemalmacihazinda(de-humid-
ifier) 60-70 Caraliginda 4 saat kadar kurutularak kullanilabilir. Termoset (xlink, caprazbagli) malzemelerde uzun sireli
kurutma islemi icerdigi silan buharlasacagi icin tavsiye edilmez.
3-MalzemeyirenklendirmekicintasiyicisiEVAyadaPEolanhertirliimasterbatchkullanilabilir.Masterbatchkullaniminda
dikkatedilmesigereken2hususvardir.Birincisirenklimasterbatch’innemsizolmasi,ikincisiisemalzemeninalevgecik-
tiriciozelliginidisirmemekicin masterbatch’inencok%?1 oranindakullanilmasi.Bunedenleistenenrengieldeetmek
icin daha fazla masterbatch kullanmak yerine pigment orani ylksek bir masterbatch kullanilmasi 6nerilir.
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ORTAM ANALIZLERI

Ortam analizleri yapilmasinda oncelikli
hedef, is kazalarini ve meslek hastaliklarini
onlemektir. Ne yazik ki yasanan is kazalari
yuztinden dinyada her yil 250 milyondan
fazla calisan, meslek hastaliklari yizinden
ise 160 milyondan fazla calisan zarar
gormektedir. Uluslararasi Calisma Orglti
(ILO) kaynaklarina gore, dinyada her
yil 1 milyondan fazla calisan bu ylzden
yasamini yitirmektedir. Ulkemizde de her
yil 80 bin civarinda is kazasi yasanmakta
ve bin civarinda meslek  hastalig
gozlenmektedir. Binden fazla calisan ise
yasamini kaybetmektedir. Bunun yani
sira is kazalari ve meslek hastaliklari
yuztinden 2 milyon isginu kayip yasandigi
hesaplanmistir. Bunun maliyetine bakilacak
olursa, sanayilesmis ulkelerde is kazalari ve
meslek hastaliklarinin toplam maliyetinin
gayri safi milli hasilaya orani en fazla ylzde
3 olurken, Ulkemizde bu oran ytzde 5'tir.

Mevcut yasal dlzenlemelere gore meslek

hastaligl, yapilan isin niteligine bagl olarak

tekrarlanan bir sebeple veya faaliyetin

kosullarr  yUzinden calisanlarin  gecici

veya surekli bedensel ve ruhsal rahatsizlik

gecirmeleridir. Meslek  hastaliklarinin

olmasinda kimyasal, fiziksel veya biyolojik

faktorler etkilidir. Bu bakimdan isyeri ortam

Olctimleri onemli olmaktadir. Bu kapsamda

yapilan baslica ortam olctmleri sunlar

olmaktadir:

. Termal konfor olcimleri (calisma
ortaminin isi ve nem ol¢ctimleri)

. GUrdaltu ve titresim olctimleri

. Isik siddeti 6lcimleri

. Ortamda bulunan gaz ve kimyasal
madde ol¢cumleri

. Tozolgcumleri gravimetrikveyapartikl
sayim yontemleri ile toplam toz veya
belirli toz 6lctimleri)

. Radyasyon olciimleri

Ornegin termal konfor élctiimleri kapsaminda yapilan isi ve nem 6lgimleri, bazi sektorlerde
teknolojik bakimdan gerekli olan fiziki kosullari belirlemek icin yapilmaktadir. Tekstil
sektorinde dretim ortaminin nem degerleri, teknolojik bakimdan yUksek tutulmaktadir.
Bazi isyerlerinde ise nem, faaliyete bagli olarak ortaya ¢ikmaktadir. Bazi is yerlerinde de
kuru sicaklik yuksektir. Sicakligin veya nemin cok ytksek ve ¢ok al¢ak olmasi, bunun yani
sira yetersiz havalandirma kosullarinin bulunmasi, calisanlari rahat olmayan bir ortamda
calismaya zorlamakta, bu durum ise hastalanma ve is kazasi olma riskini arttirmaktadir.

Dolayisiyla isletmenin verimini dustrmektedir.

- Temiz oda testleri

- Hava mikrobiyolojisi testleri

. Is saghgi ve giivenligi analizleri
« Termal konfor 6lctimi

« Aydinlatma 6l¢imu

Toz 6lcimu

Calisma ortami gurilta 6lcimi
Kimyasal madde maruziyeti 6l¢imu
Ortam gaz 6lcimiu

Titresim maruziyet 6lcimu

TURCERT TEKNIK KONTROL VE BELGELENDIRME A.S. /v EUROLAB®

www.eurolab.com.tr Laboratory Services




AYDINLATMA OLCUMU

Guvenli bir ¢alisma ortaminin saglanmasinda, gorsel
islerin sikintisizca yapilmasinda ve uygun bir goris alani
elde edilmesinde aydinlatma en 6nemli faktérlerden biri-
dir. Ayni zamanda is glvenligi kosullarinin iyilestirilmesi
ve isyerindeki bazi tehlikelerin gortndr hale getirilmesi
acisindan calisma ortaminin yeterli aydinlikta olmasi bit-
un isyeleri icin oncelikli bir konudur. Calisma ortaminin
yeterli aydinlatilmis olmasi sadece gorsel etki yaratma
disinda, calisanlarin kendilerini daha iyi hissetmeleri ve
moralli olmalan bakimindan da énemlidir. Aydinlatmanin
yeterli olmasi ¢alisanlar Uzerinde biyolojik ve psikolojik
bakimdan de etkili olmaktadir. Bunun yaninda isletmede
is verimini blylk olctide etkilemektedir. Is sagligi ve
guvenligi bakimindan aydinlatmanin, isin kaliteli, hizli
ve dogru bir sekilde yapilmasinda, hata oranlarinin
distrilmesinde ve is kazalarinin onlenmesinde de
blytk bir etkisi bulunmaktadir.Genel yaklasim olarak
calisma ortaminda aydinlatma saglanirken mumkin
oldugunca glin isigindan yararlanmak gerekmektedir.
Bu saglanamiyorsa calisma ortaminda aydinlatma krit-
erlerine uygun bir yapay aydinlatma sistemi kurulmalidir.
Bircok durumda gun 15181 ve yapay aydinlatma sistemleri
birlikte kullanilmaktadir. aydinlikta olmasi bitin isyeleri
icin oncelikli bir konudur.

¢, EUROLAB’
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Bunun yaninda isletmede is verimini blyuk
6lctde etkilemektedir. Is sagligi ve glivenligi
bakimindan aydinlatmanin, isin kaliteli,
hizli ve dogru bir sekilde yapilmasinda,
hata oranlarinin  didsUrtlmesinde ve s
kazalarinin 6nlenmesinde de buyuk bir et-
kisi bulunmaktadir.

Genel yaklasim olarak calisma ortaminda
aydinlatma saglanirken mdmkuin oldugunca
gun 1sigindan yararlanmak gerekmekte-
dir. Bu saglanamiyorsa calisma ortaminda
aydinlatma kriterlerine uygun bir yapay
aydinlatma sistemi kurulmalidir. Bircok du-
rumda gln 15181 ve yapay aydinlatma sistem-
leri birlikte kullanilmaktadir.
Aydinlatmadlgimlerindeaydinlatmasiddeti,
[iminesans, yansitma orani, dogrudan ve
dolayli aydinlatma, gbz kamasmasl, I1SIgin
renk sicakligl ve renk yansitma gibi faktorler
ayri ayri degerlendirilmektedir.

www.eurolab.com.tr



CALISMA ORTAMI
GURULTU OLCUMU

GuUraltd,  duyulmasi  istenmeyen  ve
rahatsizlik yaratan seslerdir. Saglikli ve geng
insanlaricin normal duyma aralig, ortalama
20 Hertz’den 20 bin Hertz’e kadardir.
insan kulag), 500 ile 4 bin Hertz arasl
orta frekanslara daha hassastir. Bu aralik
normal bir konusma frekansidir. Cesitli is
ortamlarindaki guraltd ise, c¢alisanlarin
Uzerinde psikolojik ve fizyolojik etkiler
yaratan ve is verimini olumsuz sekilde

etkileyen sesler olarak tanimlanmaktadir.

Guraltu siddeti, ses dalgalarinin meydana
getirdigi basincin boyutuna bagldir (ya
da ses dalgalarinin genligine). Bu genlik
basing dalgalanmasi olarak olcilmektedir
ve desibel olarak tanimlanmaktadir. 0
desibel duyma sinindir. Sessiz bir bahge
20 desibeldir. Fisilti ile konusma sesi 40
desibeldir. 70 desibel normal konusma
sesidir. Bir ¢im bicme makinesinin sesi 100
desibeldir. Derbeli tas kirma makinesi veya
elektrikli bir testerenin sesi 110 desibeldir.
Aci veren en yuksek ses 140 desibeldir.

Cok ylksek ses gecici sagirliga neden
olabilir. Uzun slre bu ses maruz kalinmasi
durumunda kalici sagirlik da olabilir. Asir
yUksek ses bazi durumlarda kulak zarini
delebilir.

TURCERT TEKNIK KONTROL VE BELGELENDIRME A.S.

www.eurolab.com.tr

Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanlig
tarafindan 2013 yilinda, Calisanlarin Gurdltu
lle llgili Risklerden Korunmalarina Dair
Yonetmelik yayinlanmistir ve bu yonetmelik,
calisanlarin - guraltiye maruz  kalmalari
yUzinden ortaya cikan saglik ve glvenlik
risklerinden  korunmalarr icin  asgari
gereklilikleri dizenlemektedir.

Bunun yaninda yerli ve yabanci kuruluslar
tarafindan  yayinlanan standartlar da
bulunmaktadir. Ornegin, TS 2607 ISO 1999,
TSENISO 9612, TS EN ISO 11201, TS EN I1SO
11202 ve TSEN ISO 11204 standartlari gibi.

Kurulusumuz, OSAS Akreditasyon
Kurumu’ndan, TS EN [ISO/IEC 17025
standardina  uygun  sekilde  aldigl

akreditasyon vyetkisine dayanarak, ortam
analizleri  kapsaminda calisma ortami
guraltt olcimlerini yapmaktadir.
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HAVA MIKROBIYOLOJISI TESTLERI

- ;

Ciplak gozle gorilen veya gorilmeyen, milyonlarca
canli tird bulunmaktadir. Belki bir o kadar da tespit
edilmemis canli tird bulunmaktadir. insanlar, hayvanlar
ve bitkiler gozle gorilen canlilardir, ancak bunlarin
yaninda gozle gorilmeyen c¢ok kicuk canlilar da
bulunmaktadir. Sadece mikroskop ile izlenebilen tek
hicreli canlilara mikroorganizma adi verilmektedir.
Mikroorganizmalarin yapilarini, insan ve diger canlilar
icin dnemini ve diger bilimler ile olan iliskilerini inceleyen
bilim dali mikrobiyolojidir. Mikroorganizmalarin tdrleri
ve faaliyetlerine bakilarak bir takim simniflandirmalar
yapilmaktadir. Bu siniflandirmalar, mikroorganizmalarin
genetik, morfolojik, patojenik ve biyokimyasal 6zelliklerin
incelenmesi ve aralarindaki iliskinin tespit edilmesi
esasina dayanmaktadir. Bu paralelde mikrobiyoloji
bilim dali da kendi iginde farkli bilim dallarina ayrilmistir.
Tibbi  mikrobiyoloji, ziraat mikrobiyolojisi, veteriner
mikrobiyolojisi, toprak mikrobiyolojisi, su mikrobiyolojisi,
gida mikrobiyolojisi yaninda hava mikrobiyolojisi de ayri
bir bilim dalidir. Hava mikrobiyolojisi, havada bulunan
mikroorganizmalari  incelemektedir.Mikroorganizmalar
dogada, atmosferin en Ust bolimlerinden, okyanuslarin
en dibine kadar, toprakta, denizde, golde, nehirde,
kicuk veya blyuk su birikintilerinde, kisaca her yerde
yasamaktadir.

o B

T TR 10 GLBy — A

Havanin icinde bulunan mikroorganizmalar,
havadaki toz parcalarina veya bitki
tozlarina baglanirlar ya da serbest sekilde
bulunurlar. Bu mikroorganizmalar, insan
sagligi acisindan zararlidir ve bir¢cogu farkli
hastaliklara neden olmaktadir. Bilhassa gida
isletmelerinde acikta bekletilen gidalara
havadaki ~ mikroorganizmalar  kolayca
bulasmakta ve gidalarin  bozulmasina
neden olmaktadir. Bu agidan hava kalitesi,
sadece gida sektorl acgisindan degil, ilag,
kozmetik ve daha bircok sektorde dnemli bir
faktordur.

LABORATUVARLARDA GERCEKLEITIRILEN HAVA MIKROBIYOLOJISI
ANALIZLERINDE, YERLI VE YABANCI STANDARTLAR YANINDA SU
YASAL DUZENLEMELER ESAS ALINMAKTADIR:

Tirk Gida Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebligi

Tlketime Hazir Gidalarda Hijyen Kriterleri Rehberi
Kurulusumuz, OSAS Akreditasyon Kurumu’ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardina uygun sekilde aldigi
akreditasyon yetkisine dayanarak, ortam analizleri kapsaminda hava mikrobiyolojisi testlerini yapmaktadir.

TURCERT TEKNiIK KONTROL VE BELGELENDIRME A.S.
www.eurolab.com.tr
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SSAGLIGIVE
GUVENLIGI ANALIZLERI

Butun isletmeler, isin yapilmasi sirasinda
ortaya ¢ikacak tehlikelerden ve sagliga zarar
verecek durumlardan, calisanlari korumak
ve onlara iyi bir calisma ortami saglamak
zorundadir. Is sagligi ve glivenligi calismalari
bunu gerektirmektedir. Is guvenligi, bir
kaza yasandiktan sonra degil, daha kaza
yasanmadan her turlt tehlikenin ve risklerin
ortadan kaldinlmasina yonelik yapilan
calismalar butinadar. Ulkemiz olimla is
kazalarinda Avrupa Ulkeleri icinde birinci,
dinyada ise UcuncU siradadir. Bu son
derece olumsuz bir tablodur.

Meydana gelen is kazalarinin  baslica
sebepleri, sikisma, ezilme, batma, kesilme,
carpma, disme ve makinalarin neden
oldugu kazalardir.

Istatistiklere gore en fazla is kazasi glinin
ilk saatlerinde olmaktadir. En fazla meslek
hastaligl yasayan yas grubu 40-44 vyas
arasidir. Is kazalarinin  hemen hemen

yuzde 88’ tehlikeli davranislardan, ylzde
10’u tehlikeli durumlardan, yluzde 2’si ise
kacinilmaz nedenlerden olmaktadir.

Test ve muayene kuruluslar tarafindan is
sagligl ve guvenligi olcimleri kapsaminda
sayisiz - Olcumler, testler, analizler ve
degerlendirmeler yapilmaktadir. Ol¢imi
yapilan baslica konular sunlardir: ortam
havasl 6lgimu, ortamda gaz 6l¢cimu, VOC
olcimu, partikil madde ol¢imu, guraltd
olcimu, titresim  olcimd, aydinlatma
6lcimu, agir metal 6lcimd, elektromanyetik
alan 6lcimu ve termal konfor élctimu.
Kurulusumuz, OSAS Akreditasyon
Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025
standardina  uygun  sekilde  aldig
akreditasyon vyetkisine dayanarak, ortam
analizleri kapsaminda is sagligi ve guvenligi
analizlerini yapmaktadir.

is saghgi ve giivenliginin amaci su sekilde 6zetlenebilir:

«  Calisanlara, saglikli ve glivenli bir calisma ortami temin etmek
«  Calisanlar, is ortaminin olumsuz etkilerinden korumak

. s kazalari ve meslek hastaliklarini nlemek

«  Yapilanis ile calisanlar arasinda uyum saglamak

. lisyerinde olasi riskleri tamamen ortadan kaldirmak ya da en diisiik seviyeye
cekmek

. s kazalan ve meslek hastaliklari yliziinden ortaya cikacak maddi ve manevi
zararlan 6nlemeye calismak

.« lIsletmenin calisma verimini yiikseltmek

TURCERT TEKNIK KONTROL VE BELGELENDIRME A.S.
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KIMYASAL MADDE
MARUZIYETi OLCUMU

GUndmuzde kimya sektoriinde yasanan gelismeler
ile kimyasal Grtnler, insan sagligini blyuk olctde
ivilestirmis, bu arada tarimsal Uretimin artmasina katk
saglamis ve genel yasam kalitesini yikseltmistir. Buna
ragmen, surekli olarak yeni kimyasal Urlnler ortaya
¢ikmaktadir ve bunlarin atiklar ve etkileri uzun vadede
insan sagligini ve cevre kosullarini tehdit etmeye
baslamistir. Kati halde bulunan kimyasal maddelerin
zehirlenmeye yol acma olasiligl cok duslktir. Yine de
kati halde bulunan kimyasal maddelerden bir kismina
cildin temas etmesi veya bunlarin yiyeceklerle birlikte
yutulacak olmasl zehirlenme etkisi gdstermektedir. Kati
maddelerde en blyuk tehlike, bazi durumlarda tehlikeli
sekle dontsebilmesidir.  Ornegin  kaynak cubuklari
kullanildigl zaman, duman ve kaynak gazlar ortaya
¢tkmakta ve bunlar sagligi tehdit etmektedir.
Sivikimyasallarin dnemli birkismisolunabilen ve kimyasal
maddenin cesidine bagli olarak zehirli olabilen buharlar
cikartmaktadir. Bunlar cilt Gzerinden veya solunum yolu
ile vicuda girmektedir. Cilt Gzerinden gecerek kana
karisan bazi kimyasallar ise vicutta bazi tahribatlara yol
acmaktadir.Benzen, aseton, toluen, ksilen, alkol, eter
ve benzeri kimyasal madde buharlar, ¢alisma ortami
havasina karistigl zaman, eger yeterli glivenlik onlemleri
alinmamissa, calisanlarin karaciger, bobrek, sinir ve kan
sistemlerinde cesitli hastaliklara yol agmaktadir.

Bazi kimyasal maddeler ise normal
kosullarda gaz durumunda bulunmaktadir.
Kati ve sivi kimyasal maddelerin bir kismi
Isitildigl zaman gaz durumuna gecmektedir.
Bazi kimyasal maddeler rengi ve kokusu ile
farkedilse derengive kokusu olmayan gazlar
da bulunmaktadir. Ancak 6zel cihazlarla bu
gazlarin varligl tespit edilmektedir. Gazlar
kolayca solunabilir ve calisanlarin saglig
Uzerinde tehlikeli sonucglara neden olabilir.
isverenler, k,myasal maddelerle calisma
streglerinde c¢alisanlarin bu maddelere
maruziyetini  onlemek,  6nlenemeyen
durumlarda maruziyeti en aza indirmek ve
calisanlari cesitli tehlikelerinden korumak
amaci ile gereken butin onlemleri almak
zorundadirisverenler  ayrica,  c¢alisma
ortaminda tehlikeli kimyasal madde olup
olmadigini belirlemek ve varsa ¢alisanlarin
saglik ve glvenligi acisindan etkilerini
tespit etmek amaci ile risk degerlendirmesi
yapmak zorundadir.Kurulusumuz, OSAS
Akreditasyon Kurumu’ndan, TS EN SO/
IEC 17025 standardina uygun sekilde aldig;
akreditasyon yetkisine dayanarak, ortam
analizleri kapsaminda kimyasal madde
maruziyeti 6lcimlerini yapmaktadir.

TURCERT TEKNiIK KONTROL VE BELGELENDIRME A.S.
www.eurolab.com.tr
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ORTAM GAZ OLCUMU

Is sagligr ve glvenligi konusu bugiin bir
bilim dali haline gelmistir. Bu bilim dall,
isin yapilmasi sirasinda is ortaminin fiziki
kosullari  nedeniyle calisanlarin maruz
kaldiklar saglik problemlerini ve mesleki
hastaliklarini ortadan kaldirmak veya en
azindan bunlann azaltilmasini saglamak
amaci ile calismalar yapmaktadir.

Bir  isyerinde  yUrutilen  faaliyetler
sonucunda calisanlar, gecici isciler, alt
yUklenici calisanlar, ziyaretciler, musteriler,
isyerinde bulunan herhangi bir kisi ve yakin
cevrede bulunan insanlar etkilenebilir. Is
sagligl ve glvenligi bilim dali, batin bu
insanlarin saglgini ve glvenligini tehdit
eden faktorleri ve kosullari incelemektedir.

Ishijyeniolctim, test,analizve degerlendirme
calismalar, calisma ortaminda bulunan
ve yukarida siralanan insanlarin sagligini
olumsuz yonde etkileyen her tdrld
fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktorlerin
tespit edilmesine yonelik calismalardir.
Bu calismalarda fiziksel faktorler olarak
gurdltd, titresim, aydinlatma, radyasyon ve
benzeri faktorler, kimyasal faktorler olarak
toz, gaz, buhar ve benzeri faktorler, biyolojik
faktorler olarak da virUs, bakteri, mantar ve

benzeri faktorler ele alinmaktadir.

TURCERT TEKNIK KONTROL VE BELGELENDIRME A.S.
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Isletmenin faaliyet alanina bagl olarak
calisma ortamlarinda cok farkli gazlar agiga
cikabilir ve gerekli onlemler alinmazsa
beklenmedik  zehirlenmeler ve saglik
problemleri yasanabilir. Olcim ve test
calismalan yapan kuruluslar tarafindan gaz
olctmleri konusunda bircok test ve ol¢cim
calismalari yapilmaktadir.

Genel olarakisletmeler tarafindan yapilmasi
gereken is  glvenligi  calismalarinin
temelini, calisanlarin is ortaminin olumsuz
etkilerinden korunmasi, calisanlara
saglikli bir calisma ortami verilmesi ve
isyerlerindeki olasi tehlikelerin tamamen
ortadan kaldinlmasi veya en azindan olas
risklerin azaltilmasi teskil etmektedir. Bu
cercevede vyapilan ortam gaz Ol¢umleri
de, is sagligi ve guvenligi bakimindan
onemlidir. Bu calismalarda mevcut yasal
duzenlemeler yaninda, yayinlanan vyerli ve
yabanci standartlara ve test yontemlerine
de uyulmaktadir.

Kurulusumuz, OSAS
Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025
standardina uygun  sekilde  aldig
akreditasyon vyetkisine dayanarak, ortam
analizlerikapsamindaortam gaz él¢cUmlerini
yapmaktadir.

Akreditasyon
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TEMIZ ODA TESTLERI

Saglik hizmetleri, tibbi calismalar, eczacilik sektérd, labo-
ratuvar hizmetleri, havacilik ve uzay ¢alismalari, gida sek-
torl ve giderek artan sayida daha bircok sektorde dizenli
temiz oda validasyonu gerekmektedir. Ve bu gereklilik
TS EN ISO 14644 Temiz Odalar ve Bunlarla ilgili Kontrolli
Ortamlar standardi ile belli kriterlere baglanmistir. Bu
uluslararasi standart diinya genelinde bircok standart
ile uyumludur. S6zU edilen standart geregince temiz
odalarin ve temiz hava cihazlarinin siniflandirma ve test
Olctimu icin hava kaynakli partikil sayisinin belirlenmesi
bir gerekliliktir. Takili filtre sistemi sizinti testi ise istege
bagliolarak gerceklestirilmektedir.
TS EN ISO 14644 standardi temiz odalar ve bu odalar-
la birlikte kontrol edilen ortamlari tespit etmekte-
dir. Bu standardin esasini Federal Standard 209E
olusturmaktadir. ISO 14644 standardinin ayrintilar su
sekildedir:
- Bolim 1: Parcacik derisimi ile hava temizliginin

siniflandiriimasi

Bolim 2: Parcacik derisimi ile hava temizligi ile ilgili

temiz oda performansinin belgeleme amach izlen-

mesi

B6lim 3: Deney metotlari

BolUm 4: Tasarim, insaat ve ilk calistirma

Boliim 5: isletme

Boliim 6: Terimler ve tarifler

Temiz oda tasariminda kirlilige neden olan
kaynaklar iki grupta toplanmaktadir: canli
kirleticiler ve cansiz kirleticiler. Canli kir-
leticiler, bakteriler, mantarlar ve virlsler gibi
mikroorganizmalardir. Bu mikroorganizma-
lar havada, suda ve plrizld ylizeylerde kolo-
ni seklinde yasarlar. En buylk canli kirletici
kaynag ise insanlardir. Insan viicudundan
dakikada bin civarinda bakteri ve mantar
yayllmaktadir.Cansiz Kkirleticiler ise, hava-
daki cansiz ucucu maddelerdir. Genelde bu
maddeler 100 um’den blylk ise toz olarak
isimlendirilir. Kentlesme ve sanayilesme ile
birlikte havadaki cansiz ucucu maddelerin
sayisi ve nitelikleri artmaktadir. isletmelerin
faaliyetlerinden, binalarin isitma sistem-
lerinden ve araglarin egzostlarindan ¢ikan
partikiller 6nemli cansiz kirleticilerdir.
Ayni zamanda c¢alisan makinalar da havaya
partikil yaymaktadirKurulusumuz, OSAS
Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN [SO/
I[EC 17025 standardina uygun sekilde aldig
akreditasyon vyetkisine dayanarak, ortam
analizleri kapsaminda temiz oda testlerini
yapmaktadir.

TURCERT TEKNiIK KONTROL VE BELGELENDIRME A.S.
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TERMAL KONFOR OLCUMU

YlrUrlukteki yasal duzenlemelere gore,  vicudunun isisini olumlu veya olumsuz
kapali isyerlerinde sicakllk ve nem  yonde etkilemektedir.

seviyesinin, yapilan isin niteliklerine uygun ~ Termal konforu etkileyen faktorler ise
sekilde olmasi ve termal konfor kosullarinin,  sunlardir:
calisanlarin fiziksel ve psikolojik durumlarini

bozmayacak ve onlari rahatsiz etmeyecek  « lIsyeri ortaminin sicakhgi, nem durumu

sekilde olmasi gerekmektedir. Isyeri ortam ve ortamdaki hava akim hiz

sicakligl, calisma sekline ve calisanlarin «  Yapilan isin hafif, orta veya agir bir is
harcadiklari glce uygun sekilde olmak olmasi ve c¢alisanin giyim durumu
zorundadir.  Yapilan isin  niteliklerine  «  Calisanin cinsiyeti, yasi ve beslenme
gore, devamli ¢ok sicak veya cok soguk sekli

ortamlarda calisilmasi gerekiyorsa ve bu «  Calisanin genel fiziki ve saghk durumu
kosullar  degistirilemiyorsa, isverenler,

calisanlari fazla sicak veya soguktan

koruyacak onlemleri almak zorundadir.

Termal  konforu  belirleyen  faktorler
sunlardir: havanin sicakligi, havanin nemi,
hava akim hizi ve radyant isi. Radyant Isl, sl
kaynaklarindan isima yolu ile yayilan isidir.
Calisma ortaminin termal konforu, insan

Isyerlerinde normal calisma kosullari altinda su standarda uygun sekilde olcimler
yapllmaktadir: TS EN 27243 Sicak ortamlar - WBGT (yas-hazne kire sicakligi)
indeksine gore 1sinin calisan Uzerindeki baskisinin tahmini. Bu standart, isyerlerinde
kolayca uygulanabilen, sicak bir ortamda calisanlarin maruz kaldigl 1si baskisini
degerlendiren ve hizli bir sekilde tespit eden bir yontemi kapsamaktadir.

Isyerlerinde termal konfor, calisanlarin sagligi ve verimi ile dogrudan iliskilidir ve bu
nedenle ginimuzde 6nem verilmektedir. Termal konfor kisaca, ¢alisanlarin vicut
savunma ve uyum mekanizmalari bakimindan, ortam havasinin insan yaradilisina,
ruhuna ve sosyal yapisina, yani insana uygun hale getirilmesi demektir.

Kurulusumuz, OSAS Akreditasyon Kurumu’ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardina
uygun sekilde aldig| akreditasyon yetkisine dayanarak, ortam analizleri kapsaminda
termal konfor dlctimlerini yapmaktadir.

TURCERT TEKNIK KONTROL VE BELGELENDIRME A.S. /v EUROLAB®
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TITRESIM MARUZIYET OLCUMU

Titresim, mekanik bir sistemde olusan
salinim hareketleri olarak tanimlanabilir.
Daha teknik bir yakasimla titresim, potan-
siyel enerjinin kinetik enerjiye donusmesi,

kinetik  enerjinin  potansiyel  enerjiye
dontsmesi olayidir. Genel olarak kullanilan
herhangi bir ara¢ veya makina, calisirken
salinim hareketleri yapar ve tiresim mey-
dana gelir. Bu salinim ve titresim hareketleri
genelde iyi dengelenmemis cihaz ve
makinalarin ¢alismasi sirasinda meydana
gelir.

Tiresim olcimlerinde iki deger dnemlidir:
maruziyet eylem degeri ve maruziyet sinir
degeri. Maruziyet eylem degeri, gecildigi
takdirde, calisanlarda titresim yUzinden or-
taya cikan risklerin kontrol altina alinmasini
gerektiren degerdir. Maruziyet sinir degeri
ise, calisanlarin kesinlikle bu deger tzerinde
bir titresim yasamamalari gereken degerdir.

Yine titresim olcimlerinde 6ne c¢ikan ka-
vramlar, el ve kol titresimi ve bitin vicut
titresimidir. El ve kol titresimi, calisanlarin
saglik ve guvenligi bakimindan el ve
kollarinda risk olusturan ve bilhassa ke-
mik, eklem, sinir, damar ve kas sistemlerine
zarar veren mekanik titresimlerdir. Bitln
vlicut titresimi ise, calisanlarin saglk ve
glvenligi bakimindan butin vicutlarinda
risk olusturan ve bilhassa bel bolgesinde ve
omurgada travmaya neden olan mekanik
titresimlerdir.

2013 yilinda ¢ikarilan Calisanlarin Titresimle
llgili  Risklerden  Korunmalarina  Dair
Yonetmelik geregince, isverenler calisma
ortaminda mekanik titresime maruziyet
yUzlinden ortaya cikan saglik ve glven-
lik risklerinden butin calisanlari korumak
zorundadir. Bu amagcla titresim 6l¢im
yaptirmak ve olumsuz durumlarda gerekli
onlemleri almak zorundadir.

BU OLCUMLER SIRASINDA, SEKiZ SAATLIK CALISMA SURESI ICIN
DIKKATE ALINACAK SINIR DEGERLER $SU SEKILDEDIR:

El ve kol titresimi icin, giinliik maruziyet sinir degeri 5 m/s2, glinlik maruziyet eylem degeri, 2,5 m/s2
BUttin viicut titresimi icin, giinliik maruziyet sinir degeri, 1,15 m/s2, glinlik maruziyet eylem degeri, 0,5 m/s2

EUROLAB
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matematik, astronomi

Felsefe,
ibni Sina’nin bir dngorisi var: eger tozlar
ve dumanlar olmasa, insanlar yizlerce
yil yasayabilir. Yani tozlar, insan saghg

bilgini

acisindan ne kadar zararlidir. Bilimsel
taniminabakilacakolursatozlar,buyukltkleri
300 mikron ve daha kicuk olan, kendisini
olusturan maddenin kimyasal ve fiziksel
Ozelliklerinitasiyanveuzuncabirsiirehavada
asih olarak kalabilen minik partikillerdir.
Kisaca insan saglgl acisindan en tehlikeli
tozlar, buyUkltkleri 5ile 0,5 mikron arasinda
olan tozlardr.

Uretim faaliyetleri sirasinda kazma, delme,
kirma, kesme veya parcalama gibi islemler
toza neden olmaktadir. Bunun disinda
bircok sicak islem, toz kaynagidir. Sicaklik
ile birlikte olusan tozlar, yeterli ve uygun
onlem alinmamissa, duman ile birlikte
ortama yayillmaktadir. Toz durumundaki

veya tozlu hammddelerin veya yari islenmis
maddelerin bosaltilmasi, tasinmasi,
depolanmasi veya Uretimde kullanilmasi
sirasinda da havaya toz yayillmaktadir.

Gozle glrilemeyen ve havada asili kalma
sUresi uzun olan tozlar, en fazla solunabilir
tozlardir ve bunlarin akcigerlerde hastalik
olusturma riski oldukca yUksektir.

Kurulusumuz, OSAS Akreditasyon
Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025
standardina uygun  sekilde  aldig

akreditasyon yetkisine dayanarak, ortam
analizleri  kapsaminda toz olcumlerini
yapmaktadir.

Tozlar ve tirleri su sekilde 6zetlenebilir:

- Buyduklukleri 50 ile 5 mikron arasinda olan tozlar da Ust solunum yollarinda
tutulabilir ve burada nemliortamda birikebilirler. Tozun cinsine bagli olarak bazi
ust solunum yolu hastaliklarina neden olabilirler.

- Buyuklukleri5ile0,5mikronarasindaolantozlarakcigerlerekadarulasabilirlerve
alveollerdebirikirler.Calisanlarinsagligiacisindancokzararhvetehlikelitozlardir.

- Buyukltkleri0,5mikrondan dahakucuk olantozlarise viicutigin zararli olmazlar
ve akcigerlere girip cikabilirler.

TURCERT TEKNIK KONTROL VE BELGELENDIRME A.S.
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TEKSTIL ANALIZLERI

Tekstil sektortinde Uretim yapan fabrikalar
ve  tesisler, mdsteri  memnuniyetini
en Ust seviyede tutabilecek sekilde
Uretim yapmaya calismaktadir. MuUsteri
memnuniyeti saglamanin yolu ise kaliteli
uretimden gecmektedir. Bunun i¢in de
uretilen Urdnlerin bir dizi kalite testinden
gecirilmesi ~ ve  onaylanmis  olmasl
gerekmektedir. Bu test ve analizler ulusal ve
uluslarasi kuruluslar tarafindan belirlenen
standartlara gore hem Uretim asamalarinda
hem de Urlin bazinda gerceklestirilmektedir.
Tekstil Grtnleri icin yapilan kimyasal test
ve analiz calismalari, Gretimde kullanilan
kumasa uygulanmaktadir. Bu testlerin
yapilma amaci, kumasin beklendigi sekilde,
kullanim alanina uygun olarak Uretilip
Uretilmedigini  tespit etmeye yoneliktir.
Ornegin renk hasligi testleri, renklerin
merserizasyon  hasliginin  tayini, apre
miktari tayini, burusmazlik kontroli ve

yanmazlik kontrolt baslica yapilan kimyasal
analizlerdir.

Tekstil ~ GrUnleri  i¢in  yapilan  fiziksel
test ve analiz calismalan ise, Uretimde
kullanilan kumaslarin dokuma ve dokuma
kalitesine bagli olan mukavemetlerinin
test edilmesine yoneliktir. Ornegin, kopma
mukavemeti, yirtilma mukavemeti, dikis
kaymasi mukavemeti, geri donus esnekligi,
boncuklanma, asinma mukavemeti,
aksesuar testleri ve elyaf testleri bu
cercevede  vyapilan  baslica  fiziksel
analizlerdir.

Bu sayilan kimyasal ve fiziksel analizler,
genel kabul goren kriterlerden ve nem ve
sicaklik gibi standart kosullardan taviz
vermeden, en son teknoloji ile Uretilmis ve
zamaninda kalibre edilmis test cihazlari
kullanilarak yapilmaktadir.

Bircok test ve muayene kurulusu gibi

kurulusumuz da tekstil analizleri kapsaminda
bir dizi 6lclim, test, analiz, muayene ve kontrol
hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda verilen
baslica hizmetler sunlardir:

«  Fiziksel testler

«  Haslik testleri

«  Yanmazlk testleri

- Kimyasal / ekolojik testler
«  Mikrobiyolojik testler

«  Spesifik testler

TURCERT TEKNIK KONTROL VE BELGELENDIRME A.S.
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FIZIKSEL TESTLER

Tekstil Urlnleri icin yapilan fiziksel test ve analiz
calismalari iki yonli olmaktadir. Bir yandan Uretimde
kullanilan kumaslarin dokuma ve dokuma kalitesine
bagli olan mukavemetleri test ve analiz edilirken bir yan-
dan da dokumada kullanilan ipligin ve ipligin hammadesi
olan liflerin ve elyafin dzellikleri test ve analiz edilmek-
tedir. Tekstil sektortinde Urlnlerin kalitesini, kullanilan
malzemenin kalitesi ve saglamligl belirlemektedir. Bu
durum ise bircok ¢zellige ait farkli degerlerin 6l¢tlmesi
ve analiz edilmesi ile tespit edilmektedir. Bu anlamda
gerceklestirilen sayisiz fiziksel test arasinda énemli olan
baslica testler sunlardir: yirtilma mukavemeti, kopma
mukavemeti, patlama mukavemeti, dikis kaymasi ve
dikis agilmasi mukavemeti, hav tutma mukavemeti, geri
donls esnekligi, boncuklasma ve tlylenme mukava-
meti, asinma mukavameti, kumas gramaji, kumas sikligi,
kumas sertligi, kumas kalinlig, kumasin en boy 6l¢imu,
dokuma sekli, iplik numarasi, iplik bukimu, renk 6lcimd,
beyazlik indeksi, su gecirgenligi, hava gegirgenligi, leke
tutmazlik, dokimlulik, fermuar testleri, digme mukave-
meti, citcit testleri, aksesuar kopma mukavemeti ve iplik
mukavemeti. Aslinda bu sayilan testler kendi icinde de
farkli yontemlere gore ayrismaktadir.

TURCERT TEKNIK KONTROL VE BELGELENDIRME A.S.
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Tekstil sektorinde Urlnlerin  kalitesini,
kullanilan malzemenin kalitesi ve saglamlig
belirlemektedir. Bu durum ise bircok
Ozellige ait farkli degerlerin 6lcilmesi ve
analiz edilmesi ile tespit edilmektedir. Bu
anlamda gerceklestirilen sayisiz fiziksel
test arasinda onemli olan baslica testler
sunlardir:  yirtilma  mukavemeti, kopma
mukavemeti, patlama mukavemeti, dikis
kaymasi ve dikis acilmasi mukavemeti, hav
tutma mukavemeti, geri donis esnekligi,
boncuklasma ve tlylenme mukavameti,
asinma mukavameti, kumas gramaji, kumas
sikligl, kumas sertligi, kumas kalinligl,
kumasin en boy oOl¢cimu, dokuma sekli,
iplik numarasi, iplik bikimd, renk él¢imd,
beyazlik indeksi, su gegcirgenligi, hava
gecirgenligi, leke tutmazlk, dokumlilik,
fermuar testleri, digme mukavemeti, ¢itcit
testleri, aksesuar kopma mukavemeti ve
iplik mukavemeti. Aslinda bu sayilan testler
kendi icinde de farkli yontemlere gore
ayrismaktadir.
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HASLIK TESTLERI

Haslik testleritek biralandayapilmaz. Haslik,
kumasin glinlik yasamdaki terleme, yikama,
glnes 1181 gibi bazi kosullara dayanma
glicini ifade etmektedir. Ornegin, kumasin
kullanim hasligi dendigi zaman, kullanilmasi
sirasinda  kumasin maruz kalacagr dis
etkilere karsi ne kadar dayanakli oldugu
ifade edilmektedir. Bunun yani sira kumasin
gorunumu, estetik durusu, begeni hislerine
hitap etmesi gibi kavramlar da bu kumas
ile yapilan tekstil Grlnlerinin satisi Uzerinde
onemli bir rol oynamaktadir. Boyle olunca

havuz suyu hasligl, kuru temizleme haslig|,
fenolik sararma ve baski dayanimi gibi
baska haslik testleri de vyapilmaktadir.
Bu testler sirasinda degerlendirme araci
olarak genelde gri skala ve mavi skala
kullanilmaktadir.
Kurulusumuz, OSAS
Kurumu’'ndan, TS EN ISO/IEC 17025
standardina uygun  sekilde  aldig
akreditasyon vyetkisine dayanarak, tekstil
analizleri  kapsaminda haslik  testleri
yapmaktadir.

Akreditasyon

yapilacak haslik testleri, tekstil Grtinlerinde
kaliteyi gostermesi bakimindan ¢cok onemli
olmaktadir. Isik hasligl, deniz suyu hasligi,

Asagida cesitli haslik testlerinin neler oldugu kisaca aciklanmistir:

+ Yikamahashgitesti,kumaslarinyikandiktansonranekadarrenkkaybigosterdigini
ve diger kumasglara ne kadar renk bulastirdigini tespit etmek icin yapilmaktadir.
Bu konuda TS EN ISO 105-C06 Tekstil - Renk hasligi deneyleri - Boliim C06: Evsel
yikamaya ve ticari mulesseselerde yikamaya karsi renk hasligi standardina
uyulmaktadir.

+ Suhaslidi testi, kumasglarin bir suire 1slak bekledikleri zaman ne kadar renk kaybi
go6sterdigini ve diger kumaslara ne kadar renk bulastirdigini tespit etmek icin
yapilmaktadir.Bukonuda TSENISO 105-E01 ... B&ltm EO1: Suya karsi renk hashigi
standardina uyulmaktadir.

Terhashg@itesti,kumaslarinterlemeyebadliolaraknekadarrenkkaybigosterdigini
ve diger kumaglara ne kadar renk bulastirdigini tespit etmek icin yapilmaktadir.
Bu konuda TS EN ISO 105-E04 ... B6lim E04: Tere karsi renk hashgi standardina
uyulmaktadir.

« Sirtmehasligitestleri,kumaslarinsirtinmedurumundadigerkumaslarinekadar
kirlettiginitespitetmekicinyapiimaktadir.BukonudaTSENISO 105-X12...Bolim
X12: Strtmeye karsi renk hasligi tayini standardina uyulmaktadir.

¢, EUROLAB’
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KIMYASAL / EKOLOJIK TESTLER

Buglin yuzbinin lzerinde kimyasal madde bilinmektedir
ve bunlarin yarisi sanayide kullanilmaktadir. Bilinen
kimyasal madde maddelerin tigcbinkadarizararli dzellikler
tasimaktadir. Zararli kimyasallarin ise 200 civarinda bir
kismi insan sagligi bakimindan tehlikelidir ve kansere
neden olmaktadir.

Bu kimyasal maddelerin bircogunun, kokulari ve renkleri
ile kendini belli eden fiziksel ¢zelliklere sahip olmamalari
ylzinden insan yasamini tehdit eden tehlikenin
buyukligl ortadadir. Farkina varilmadan bu kimyasal
maddelere maruziyet s6z konusu olabilmektedir. Ustelik
bu kimyasal maddelerin bir kismi, etkilerini uzun vyillar
sonra ortaya ¢ikardigl icin, bugln sanayide kullanilan
kimyasal maddeler tehlikeli gorilmese bile zaman iginde
karsilasilacak riskler bilinmemektedir.

Ne vyaziktir ki sanayide kullanilan birgok kimyasal
maddenin, calisanlarin ve kullananlarin saglgini ve
ekolojik sistemi ne kadar etkiledigi konusunda tam olarak
bilgi sahibi degiliz.

En basta gida katki maddeleri, tarimda zararllar ile
muicadelede kullanilan kimyasal maddeler, tibbi ve
veterinerlik ilaglari, temizlik malzemeleri ve eneriji
uretiminde kullanilan gesitli yakitlar goz 6nlne alinacak
olursa, yilda 400 milyon ton civarinda kimyasal madde
kullanilmaktadir. Gittikce de daha fazla kullanilmaktadir.

MIKROBIYOLOJIK TESTLER

Mikrobiyoloji bilim dali, mikroorganizma
adi verilen ve hemen hemen tamami
sadece mikroskop ile gorilebilen en
kucUk canlilarinceleyen bir bilim dalidir.
Bu mikroorganizmalarin blyuk bir kismi
insanlarda cesitli hastaliklara neden
olmaktadir. Bu tir mikroorganizmalarin
baslicalari mantarlar, bakteriler, virtsler,
parazitler, kufler, mayalar ve alglerdir.
Ciplak gozle gorilemeyen ve insan saglig)
agisindan tehlike yaratan bu mikroskopik
canlilarin on binlerce turt bulunmaktadir.
Hala tespit edilmemis mikroorganizmalarin

TURCERT TEKNIK KONTROL VE BELGELENDIRME A.S.
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GUnUmuzde insan sagligl ve ekolojik denge acisindan
en 6nemli konu, kimyasal maddeler ile calisirken,
kullanirken, bunlarr Uretirken, tasirken, depolarken ve
kullanim sonrasi yok ederken ortaya cikan riskleri iyi
yonetebilmektir.

Bu kapsamda olmak Uzere test ve muayene kuruluslar
tarafindan cok cesitli kimyasal ve ekolojik testler
yapilmaktadir. Iste bunlardan birkaci: agir metaller,
toksik metaller, toplam kursun miktar, krom (VI)
tayini, plastiklerde kadmiyum tayini, yasakli azo
boyarmaddeler,primeraromatikaminler,allerjikdispers
boyarmaddeler, kanserojen dispers boyarmaddeler,
pestisitler, poliklorlu bifeniller, formaldehit tayini, BHT
icerigi, fitalatlar, PAH’lar, dimethylfumarate tayini.

Kurulusumuz, OSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS
EN ISO/IEC 17025 standardina uygun sekilde aldig
akreditasyon vyetkisine dayanarak, tekstil analizleri

kapsaminda kimyasal ve ekolojik testleri yapmaktadir.

sayisinin ise bunun ¢ok Uzerinde oldugu
tahmin edilmektedir.

Mikrobiyoloji laboratuvarinda genel olarak
su test ve analiz calismalari yapilmaktadir:
bakteri tanimlama testleri, kiltlr testleri,
antibiyotik ve antifungal duyarlilik testleri,
mikroorganizmalarin direng arastirmalari,
antikor testleri, boyali preparat incelemeleri,
diskida parazit aramasl, antijen tarama
testleri, PCR (polimerize zincir reaksiyonu)
ve daha bircok molekiler tani testleri.

\//, EUROLAB'
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REACH TESTLERI VE SERTIFIKASYONU

REACH, tim ithal mallarda belirli kimyasal
maddelerin  seviyelerini  kisitlayan  bir
Avrupa Birligi yonetmeligidir (1907/2006 /
EC). Cevrimici platformumuzla Laboratuvar

Testlerinizi  kolayca  rezerve  edebilir

ve Uretiminizi REACH ‘e uyumlu hale
getirebilirsiniz.
Kimyasallarin = Tescili, Degerlendirilmesi,

Yetkilendirilmesi  ve Sinirlandiriimasi
(REACH), Avrupa Birliginden c¢ikacak en
kapsamli ve kapsamli ¢evre mevzuatidir.
REACH tescilini kimyasal madde analizi
ve fiziko-kimyasal test programlariyla
destekleyen REACH test hizmetleri (eko)
toksikolojik calismalarin yonetimi ile elde
edilir.
REACH test programlari REACH kayit
faaliyetlerinizin  kritik ~ bir  bolimini
olusturacaktir.  REACH, dreticilerin  ve
ithalatcilarin kimyasal maddelerin 6zellikleri
hakkinda  bilgi toplamasini  gerektirir.
Bu bilgi, Avrupa Kimyasallar Ajansi
(ECHA) tarafindan yonetilen merkezi bir
veritabaninda kimyasal islemlerin givenli
sekilde ele alinmasini ve kaydedilmesini
saglayacaktir

REACH test gereksinimlerini  karsilamak
icin Uretilen kimyasal ozellik verileri hem
de ortak tescil ettirenler icin REACH Kayit
strecinin zorunlu bir pargasidir. Bu veriler
teknik dosya seklinde sunulmalidir.

Bir ana tescil ettiren olarak, dosyaniz
yalnizca sirkete 6zgti madde kimlik bilgilerini
degil, ayni zamanda kimyasal maddelerin
siniflandirlmasi ve  etiketlenmesi  ve
tanimlanmis fiziksel-kimyasal, toksikolojik
ve ekotoksikolojik veriler gibi tim tescil
ettirenlerin gerektirdigi bilgileri de icerir.
REACH Eklerinde. REACH test programlari,
veri toplama ve suregleri maliyetli ve
karmasik olabilir ve belirlenen verilerin
ve bosluklarin uzman degerlendirmesi

D

)

UCUNCU TARAF LABORATUVAR TESTLERI, REACH ASAGIDAKI
GEREKSINIMLERE UYGUNLUGU DOGRULAMANIZI SAGLAR:

Oyuncak cocuklar icin agiz icine yerlestirilebildigi icin oyuncaklar icin 3 ftalat ve oyuncak icin 6 ftalat

Tekstilde AZO renklendiriciler

Cilt ile dogrudan temas halinde metal Griinlerden nikel salimi

PCT'ler

Benzen

Asbest lifleri

Arsenik bilesikleri
Civa bilesikleri
Kadmiyum

Tam listeyi goriintiile

49 SVHCs Aday Listesi (Cok Yiksek Riskli Maddeleri)
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Tekstil sektorunde kaliteli dretim yapmak

icin cok sayida fiziksel testler, haslik
testleri, yanmazlik testleri, kimyasal ve
ekolojik testler ve mikrobiyolojik testler
yapilmaktadir. Yerli ve yabanci standartlar
ve cikanlan yasal duzenlemeler ile bu
konuda bir takim sinirlandirmalar getirilmis
ve gerek insan sagligi gerekse ekolojik
cevrenin korunmasi acisindan belli kosullar

ongorulmaustar.

Bircoktekstilfirmasi, misterimemnuniyetini
on planda tutarak standart olarak yapilan
olclm, test ve analizler disinda bazi spesifik
testler de talep etmektedir. Ornegin kumas
gramajinin tespiti, bir metrekare kumasin
gram olarak agirligini belirlemek amaci ile
yapilmaktadir. Bu testlerde, dokuma veya
orme kumaslarin bir metrekare alanindaki
agirhgl  olculmektedir.  Kumas gramaji,
kullanilacak kumasin dayanikliligini, su
gecirgenligini, kumas sikligini, yumusaklik
veya sertligini ya da dokuma tipini
anlamak acisindan onemlidir. Kullanilacagi
yere gore kumas agirliginin farkli olmas
istenmektedir.

Kumaslarda asinma direncinin olcilmesi,
kullanilacak kumasin baska kumaslar veya
ylUzeyler ile temas etmesi durumunda ne
kadar deformasyona ugradigini  bilmek

TURCERT TEKNIK KONTROL VE BELGELENDIRME A.S.
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amact ile vyapilmaktadir. Uygulanacak
asinma testleri ile kumasin dayaniklilik,

gramaj, kalinlik, hava gecirgenligi, renk
kaybr ve kumasin boncuklanmasi gibi
ozelliklerinden neleri  kaybettigi tespit
edilmektedir. Kumasin asinmaya karsl

gosterdikleri direnci etkileyen, lif cesidi, iplik
yapisl ve kumas dokusu gibi bircok faktor
bulunmaktadir.

Kumaslarda egilme dayanimi olculurken,
dikdortgen seklinde kesilen bir kumasin
kendi agirlig ile egilmeye karsi ne kadar
direnc gosterdigi  belirlenmektedir.  Bu
testler ile kumaslarin egilme dayanimlari ve
egilme uzunlugu tespit edilmektedir.

Bu ornekler disinda spesifik  testler
kapsaminda yapilan baska bircok test daha
bulunmaktadir. Ornegin, deride vyirtilma
mukavemeti, kopma mukavemeti, uzama
tayini, yitkama hasligi, ter hasligi, su hasligl,
surtme hasligi veya isik hasligi tayini gibi.

OSAS

Kurulusumuz, Akreditasyon

Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025
standardina  uygun  sekilde  aldig
akreditasyon yetkisine dayanarak,
isletmelerin  ihtiyaclari  dogrultusunda

tekstil analizleri kapsaminda spesifik testler
yapmaktadir.
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GIDA ANALIZLERI

Dogru beslenmek ve herkes icin glvenilir ve
saglkli gidaya ulasmak artik bitlin dinya
icin son derece yasamsal bir konu olmustur.
Bir yandan tarm alanlarinin  giderek
azalmasi, biryandan sagliksiz ve bilingsiz bir
sekilde tarimsal faaliyetlerin strddridlmesi,
ama daha onemlisi dinya kaynaklarinin
giderek tlkenmesi, kiresel 1Isinma ve
ekolojik dengenin onarilmaz bir sekilde
bozulmaya baslamasi, gida konusunda ne
kadar duyarli olunmasi gerektiginin agik bir
gostergesidir.

Gidalarin  dretilmesi, hazirlanmasi  ve
tiketicilere sunulmasl, insan saglg ve
cevrenin korunmasi acilarindan kacmilmaz
olarak ciddiye alinmasi gereken bir
konudur. Gida guvenligi, glinimuzde hig
olmadigl kadar gb6zéninde tutulmaktadir
ve yasal dizenlemelerle bircok yaptirim
uygulanmaktadir.

n

Gida glvenligi calismalarinin hedefinde
Urtnlerin, tuketicilerin sagligina ve fiziksel,
kimyasal ve biyolojik acilardan yasanilan
gevreye zarar vermemesi bulunmaktadir.
Uretilen gida maddelerini garanti altina
alan gida glvenligi yonetim sistemleri bunu
saglamaya yonelik bir kalite sistemidir.
Gida glvenligi sistemleri ile gida yluzinden
ortaya cikacak riskler en duslik seviyeye
cekilmek ve bu risklerin olusmasi dnlemek
istenmektedir.

Guvenli gida demek, amagclandigl sekilde
ve uygun yontemler ile hazirlandig)
zaman, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik
ozelliklerini ve besin degerlerini
kaybetmeyen ve tiketime hazir gida
maddeleri demektir. Bu tanimlamadan da
anlasilacagi gibi gida gltvenligi kavrami,
insan sagligina zarar vermeme durumunu
icermektedir. Bu uygulama ile tlketici, gida
kaynakli risklere karsi korunmus olmaktadir.

Gida guvenligi, tuketiciler tarafindan kullanildigi zaman gida kaynakh tehlikelerin
ortadan kaldinlmasina yonelik calismalardir. Gida guvenligini tehlikeye sokan bir
durum, gida zincirinin herhangi bir halkasinda olabilir. Bu ylizden etkin bir kontrolin,
gida zinciri boyunca gerceklestirilmesi gerekmektedir. Bircok test ve muayene kurulusu
gibi kurulusumuz da gida givenligini saglamak amaci ile ¢ok cesitli 6lcim, test, analiz,
muayene ve kontrol hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda verilen baslica hizmetler

sunlardir:

- Fiziksel analizler

« Kimyasal analizler

« Mikrobiyolojik analizler

- Katkr analizleri

- Kahlinti analizleri

- Mineral analizleri

- Mikotoksin analizleri

« Molekdler biyoloji analizleri
- GDO-GMO analizleri

- Yem analizleri

¢, EUROLAB
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FIZIKSEL ANALIZLER

Gida sektorlindefiziksel analizlerdendigizaman gidalarin
rengi, kokusu ve tadi gibi 6zellikleri akla gelmektedir. Bu
sayilanlargida Urlinlerinin dogrudan kalitesini, dolayisiyla
insan  sagligini  etkilemektedir.  Laboratuvarluarda
gerceklestirilen fiziksel analiz ¢calismalari ile, bir yandan
gida maddelerinin insan sagligi icin zararli olup olmadig
tespit edilirken, bir yandan da tuketim icin uygun olup
olmadigi belirlenmektedir. Gida maddelerinin hammad-
delerinde ve nihai Urlinlerde yabanci bir maddenin tespit
edilmesi, ayni zamanda bu Urlnlerin siniflandiriimas,
saklanma kosullari ve baska niteliklerinin belirlenmesi
acisindan da énemlidir.

Yapilan fiziksel analizlerin kapsamina, Gida Tarim ve
Hayvancilik Bakanliginin faaliyet alanina giren gida ve
gida ile iliskili su maddeler girmektedir: gida Urtnleri,
gida katki maddeleri, yemler, yem katki maddeleri, icme
sulari, su Urlnleri ve gida ile temas eden plastik ambalaj
malzemeleri.

Gidalarda insan sagligini tehdit eden riskler, genel olarak
hijyenik olmayan gida Uretiminden ve glvenli olmayan
ortamlarda yapilan Uretim calismalari yliziinden ortaya
¢ikmaktadir. Bu nedenle gida trtinlerine ok gesitli zararll
mikroorganizmalar, tarim ilacr kalintilarr gibi istenmeyen
kimyasal maddeler ve tas, toprak, cam ve tahta parcasi
gibi fiziksel maddeler karismaktadir. Tuketicilerin
sikayetleri arasinda en fazla dikkat geken ise gidalarda
bulunan yabanci fiziksel maddelerdir.

TURCERT TEKNIK KONTROL VE BELGELENDIRME A.S.

Laboratuvarlarda fiziksel analizler, verli
veyabanci kuruluslar tarafindan yayinlanan
standartlar, Turk Gida Kodeksi ve ilgili
diger yasal duzenlemeler esas alinarak
yapilmaktadir. Temelde gidalarin renk, koku,
tad ve gorunus oOzellikleri disinda, rutubet
ve kurumadde orani, briks (suda cozinen
kuru madde miktari), pH degeri, kirilma
indisi, 6zgul agirlik, elek analizleri ve yem
mikroskobisi gibi baska fiziksel analizler de
yapilmaktadir.

Kurulusumuz, OSAS Akreditasyon
Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025
standardina  uygun  sekilde  aldig
akreditasyon yetkisine dayanarak,
isletmelerin ihtiyaclar dogrultusunda gida
analizleri  kapsaminda fiziksel analizler
yapmaktadir.
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GDO-GMO ANALIZLERI

GMO, Ingilizce  Genetically  Modified
Organism ifadesinin  kisaltmasidir  ve
Genetigi Degistirilmis Organizma (GDO)
anlamina gelmektedir.

Geleneksel olarak yapilan bitkisel Gretimde,
usttn ozelliklere sahip yeni bitki turleri ellde
etmek icin turler arasi caprazlama yontemi
cok eskiden beri zaten kullaniliyordu. Ancak
glinimduzde artik laboratuvar ortamlarinda
bitkilerin ~ genetik  0Ozellikleri  Uzerinde
oynanmakta ve farkli kaynaklardan bitkliere
gen aktarimi yapilmaktadir. Bu ¢alismalarin
da hedefinde, bitkinin normal gelisimini
etkilemeden, bitkiye farkli  ozelliklerin
kazandirilmasi bulunmaktadir.

itk genetik oynamalar bir domates tirinde
yapilmistir.  Bu c¢alisma ile  meyvenin
yumusamasina neden olan bir enzimin
Uremesi  durdurulmustur.  Bu  sekilde
bu domatesler, raf Omurlerini uzatmak
icin  olgunlasmadan  toplanmamakta,
aromalarinin  gelismesi icin tarlada tam
olgunlasmasi beklenmektedir.

Buglin artik bitkilerin genetigi degistirilerek,
bitkilere herbisit direnci ve bazi zararlilara
karsi  direnc  kazandirlmaktadir,  ya
da oOrnegin bitkide A vitamini miktar
arttinlmaktadir. Genetigi degistirilen diger
bitki tdrleri arasinda soya, misir, pamuk,
piring, papaya, patates, seker pancari ve
keten tohumu bulunmaktadir.

Avrupa Birligi Ulkeleri ve Amerika'da bu
konudaki yasal dizenlemeler konusunda
bazi farkliliklar bulunmaktadir. Ancak ortak
noktalari, sadece onay verilen GDO’larin
kullanimina izin verilmesidir. Avrupa Birlig;
Ulkelerinde GDO icerigi eger ylzde 0,9'un
Uzerine c¢ikarsa, bu gida maddelerinin
etiketlenmesi zorunludur. Amerika’da ise
boyle bir etiketleme zorunlulugu yoktur,

GDO analizlerinde iki temel yontem bulunmaktadir:

«  ELISA teknigi ile GDQO’ya 6zgu bir proteinin aranmasi

«  Molekidler biyoloji teknikleri

TURCERT TEKNiIK KONTROL VE BELGELENDIRME A.S.
www.eurolab.com.tr
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KIMYASAL ANALIZLER

Kimyasal analizlerin en fazla yapildigi alanlar gida katki maddeleri ve pestisitler
konusunda olmaktadir. Tarimsal Uretim sirasinda, genelde bitkileri zararll
boceklerden korumak icin bazen de tarimsal verimi yikseltmek icin bir takim zirai
ilaclar kullanilmaktadir. Ancak belirlenen sinir degerlerin tzerinde kullanilmasi
durumunda insan sagligini tehdit etmektedir. insan viicudunda zamanla birikerek
kansere de neden olmaktadir. Bu ylzden kalintr analizleri cok dnemlidir.

Bir diger konu da gidalarda tiketimi tesvik amact ile ya da trtinlerin raf 6murlerini
uzatmak icin kullanilan kimyasal maddelerdir. Kimyasal analizler ile gidalara
ilave edilen renklendiricilerin, tatlandiricilarin, koruyucularin ve antioksidanlarin
miktarlari tespit edilmektedir. Gida katki maddeleri miktari belli sinirlarin tizerine
cikarsa, veya gercek amaci disinda insanlari yaniltmak amaci ile kullanilirsa, bu
durum insan sagligi agisindan risk teskil etmektedir.

Kurulusumuz, OSAS Akreditasyon Kurumu’ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardina
uygun sekilde aldigl akreditasyon yetkisine dayanarak, isletmelerin ihtiyaclari
dogrultusunda gida analizleri kapsaminda kimyasal analizler yapmaktadir.

KIMYASAL ANALIZLER, BUTUN LABORATUVARLAR TARAFINDAN SU
ESASLAR CERCEVESINDE GERCEKLESTIRILMEKTEDIR:

«  Turk Gida Kodeksi

«  Gidalara yonelik diger yasal diizenlemeler

«  Yerlive yabanci kuruluslar tarafindan yayinlanan standartlar

«  Genel kabul goren test ve analiz yontemleri

Bu kapsamda yapilan kimyasal analizlerin kapsami su sekildedir:

«  Cesitli bitkisel ve hayvansal gida urtinlerinde bulunan, demir, bakir, ¢inko, kursun, civa ve sodyum gibi metaller

«  Gida boyalari ve benzeri gida katki maddeleri

«  Yassebze ve meyve urinlerinde pestisit (kimyasal ilag) ve benzer kalintt maddeleri

«  Kurugidalarinkurutmahatasiveyauygunolmayansaklamakosullariylziindenortayacikanproblemler(mikotok-
sin analizleri)

«  GidaUrinlerinin tiriine bagli olarak acilik, asitlik, coziinmeyen kiil, toplam kiil, cézlinirliik, saflik, enerji miktari,
indirgen seker, invert seker, karbonhidrat, serbest yag asitleri, toplam seker, tuz ve benzeri maddeler

TURCERT TEKNIK KONTROL VE BELGELENDIRME A.S. /v EUROLAB®
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MIKOTOKSIN ANALIZLERI

Mikotoksinler ipliksi mantarlar gibi baz
kufler tarafindan Uretilen ve zehirleyici
ozellikte maddelerdir.  Mikotoksinler ilk
olarak 1960’larda farkedilmistir. O tarihte
Ingiltere’de yasanan toplu hindi 6limlerinin
nedeninin, yemlere bulasan ve mikotoksin
Ureten bir kif oldugu anlasilmistir. Cesitli
kufler farkli mikotoksinler Uretmektedir.
Bugline kadar 400’Un Uzerinde mikotoksin
tespit edilmistir. GUn gectikce yeni turleri de
belirlenmektedir.

Mikotoksinler, insan  ve  hayvanlara
alinan gidalar ile birlikte ge¢cmekte ve
zehirlenmelere neden olmaktadir. Hatta
mikotoksinler,alindiklarimiktaravevicudun
direncine bagli olarak kanser yapmakta ve
6limlere bile neden olabilmektedir. Yabanci
Ulkelerde mikotoksinlericin kabul edilen Ust
limitler farklidir (ug/kg).
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«  AvrupaBirligi tlkelerindeticarete konu
olangidairinlerindebulunmasinaizin
verilenaflatoksinB1 Ustsiniri5ppb,sigir
yeminde 10 ppb ve sutte 0,5 ppb’dir.

. Ulkemizde ticarete konu olan gida
Urlinlerinde bulunmasina izin verilen
aflatoksin B1 Ust sinir 5 ppb ve toplam
aflatoksin (B1+B2+G1+G2) miktari Gst
sinirt 10 ppb’dir.

izin verilen sinir degerler cok kiiciik oldugu
icin, mikotoksin bulasmasini tespit etmeye
yonelik, cok duyarh ve kesin sonuclar veren
yontemlere basvurulmaktadir. Farkli gida
maddelerinde mikotoksinleri tanimlamak
ve miktarini 6lcmek icin farkh yontemler
kullanilmaktadir. Clink,

. Mikotoksinlerin kimyasal yapilari ¢ok
farkhdir ve birbirinden farkli fiziksel ve
kimyasal 6zelliklere sahiptir.

. Mikotoksinlerin gidadanizole edilmesi
icinguclitemizlemeislemlerineihtiyac
bulunmaktadir.

. Mikotoksinler gida maddeleri icinde
daginikdurumdadir.Bunedenledogru
ve kesin sonuc almak icin cok fazla test
yapmak gerekmektedir.
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MIKROBIYOLOJIK ANALIZLER

terilize edilen Urlnler disinda tuketilen gida maddelerinde, belli tir ve sayida
mikroorganizmalar mutlaka bulunmaktadir. Bunlar gida Grintine hammaddeden
baslayarak, islenmesi ve tilketiciye sunulmasina kadar cesitli asamalarda
bulasmaktadir. Bu mikroorganizmalarin sayisi ve bulasmanin énlenmesi, Gretim
asamalarinda alinacak hijyen onlemlerine baglidir. Gida hammaddelerinde
mikroorganizmalardogal olarak bulunmaktadir. Ancak cesitli dretim sureclerinde,
ambalajlama, depolama ve tasima faaliyetlerinde bu mikroorganizmalar
sonradan gidaya bulasmaktadir.

Belli bir sinir degere kadar gidalarda mikroorganizma olmasi zaten beklenen
bir durumdur. Ancak o6nemli olan, gidanin bozulmasina ve insanlarin
rahatsizlanmasina neden olan mikroorganizmalarin bulunmamasidir.

Gida maddelerinin kalitesi konunuda fikir elde etmek acisindan bakilan
mikroorganizma  turlerine  indikator — mikroorganizmalar ~ denmektedir.
Ancak insanlarda enfeksiyonlara, zehirlenmelere ve hastaliklara yol acan
mikroorganizmalara ise patojen mikroorganizmalar denmektedir.

Bazi gida drunleri, iglerinde bulunan mikroorganizmalarin  gelisimini
destekledigi icin daha risklidir. Kuru gidalar ve yeterli 1sil islem gormus gidalar
icin mikroorganizma bulasma riski daha dusuktur. Ancak gida sektorinde
sadece Uretim asamalarinda gosterilecek hassasiyet mikrobiyolojik bulasma
acisindan yeterli degildir. Gida maddelerinin tiketicilere ayni 6zellikte ulasmasi
acisindan nakliye ve dagitim sureclerinde de dikkatli olmak gerekmektedir. Bazi
mikroorganizma tlrleri sayica cok az olsa bile, insan sagligiicin risk teskil edebilir.
Ancak tiketim sirasinda gidanin gortnuds ve tadinda bir sorun olmayacagi icin,
tUketici tarafindan icin farkedilmesi imkansizdir.

Kurulusumuz, OSAS Akreditasyon Kurumu’ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardina
uygun sekilde aldigi akreditasyon yetkisine dayanarak, isletmelerin ihtiyaclari
dogrultusunda gida analizleri kapsaminda mikrobiyolojik analizler yapmaktadir.

GIDA URUNLERINDE SU UNSURLARIN VARLIGI ARASTIRILMAKTADIR:

Patojen mikroorganizmalar
indikator bakteriler
Bozulmaya yol acan mikroorganizmalar
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MINERAL ANALIZLERI

Test ve muayene hizmeti veren
laboratuvarlarin temel faaliyet alanlarindan
biri de, gida maddeleri, yemler, icme sulari
ve su ile ilgili Grinler ve bunlarin ambalaj
malzemelerinde, bir takim minerallerin
ve agir metallerin belirlenmesidir. Baslica
analiziyapilanminerallersodyum,potasyum,
kalsiyum, magnezyum, demir, bakir, fosfor,
cinko, krom, kobalt, nikel, selenyum ve
mangan gibi elementlerdir. Analizi yapilan
agirmetallerise kursun, arsenik, kadmiyum,
kalay ve civa gibi elementlerdir.

Mineraller, dogada bagka elementler ile
karisik veya bilesik durumda bulunan ve
normal sicaklikta kati durumda olan ya da
kimyasal yontemlerle elde edilen inorganik
maddelerdir.Dogadaoldukg¢afazlabulunan
bu inorganik maddeler, insan viicudunun
yaklasik ylzde 4'Unu olusturmaktadir.
Oransal olarak bu kadar az miktarda
bulunmasina ragmen mineraller,viicutta
kan ve kemiklerin olusmasinda, sinir
fonksiyonlarinin  saghkli  bir  sekilde
strdirudlmesinde, kaslaringliclenmesindeve
viucutsivilarininolusumundasondereceetkili
bir role sahiptir.

Mineraller ayni  zamanda enzimleri
etkinlestirmekte,  vicuttaki  kimyasal
reaksiyonlarihareketegecirmektevebeynin

saghkli  calismasini  desteklemektedir.
Mineraller vitaminlerin aksine, inorganik
maddelerdir.

Dogada mineral tuzlari, kayalarin erozyona
ugramasiilemilyonlarcayilsiirenbirsirecte
olusmakta,tozvekumhalinegelerektopraga
karismaktaveburadanbitkilerege¢mektedir.
Bu bitkilerle beslenen hayvanlar ve bu
topraklarda yetisen bitkilerin tiketilmesiile
de insan viicuduna girmektedir.

Vicudun normal kosullarda kimyasal
dengesini devam ettirebilmesi icin baz
minerallerin dengeli bir sekilde alinmasi
gerekmektedir. Vicuda alinan mineraller
birbirleri tGzerinde etkilidir. Bu dengenin
bozulmamasi gerekir. Mineraller eksik
alindiginda vitaminler beklenen gorevi
yapamazlar. Bu nedenle mineral eksikligi,
vitamin eksikliginden daha zararlidr.
Ancak ayni sekilde minerallerin belli bir
miktardan fazla alinmasi da saglik sorunlari
yaratmaktadir.Buytizdengidamaddelerinde
mineral analizleri 5nem tasimaktadir.
Kurulusumuz, OSAS Akreditasyon
Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025
standardinauygunsekildealdigiakreditasyon
yetkisine dayanarak, isletmelerin ihtiyaclari
dogrultusunda gida analizleri kapsaminda
mineral analizleri yapmaktadir.
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SU ANALIZLERI

Insan yasaminin vazgecilmez
maddelerinden olan su, sadece gida olarak
degil temizlik amacl olarak da bulyuk
miktarlarda tlketilmektedir. Ancak temiz
su kaynaklarina ulasim, buglnin degisen
iklim kosullari ve bozulan ekolojik dengeler
yUzlnden gittikce ciddi bir problem haline
gelmektedir. Oysa guvenilir ve temiz su
kullanmak butin insanlar icin bir haktir.
Birlesmis Milletler tarafindan alinan kararda
da herkes icin temiz, guvenilir, temiz ve
ulasilabilir su saglanmasi ve insan sagliginin
bu acidan korunmasi konusunda caba
gosterilmesi gerektigi yer almaktadir.

Dogal kaynak sularinda karbonat ve
bikarbonat iyonlari gibi bir takim maddeler
cozunmus durumda bulunmaktadir.
Bikarbonatlar, sularin alkalinitesinin, yani
asitlerinotralize etmekabiliyetininen dnemli
seklidir.  Bikarbonatlar  karbondioksitin
toprakta  bulunan  bazik  maddeler
Uzerindeki faaliyeti ile olusmaktadir. Dogal
sularda karbonat ve hidroksit alkalinitesinin
yUksek olmasinda alglerin Uremesi de
etkendir. Ozellikle yiizey sularinda algler
karbondioksiti alir ve suyun pH degerini
yUkseltir. Sularin alkalitesinin belirlenmesi

icin pH olcimleri yapilmaktadir.

Sularda bulunan klortr yogunlugu ytksek
olursa, tat ve asindirma problemleri ortaya
cikarir ve su sebeke sisteminin, camasir
ve bulasik makinelerinin ve sofbenlerin
calismasini  olumsuz  sekilde  etkiler.
Klorlr miktari batln dogal sularda farkli
yogunluklardabulunmaktadir. Esasen klorur
miktari, suyun mineral iceriginin artmasi ile
cogalmaktadir. Bu yuzden daglardaki su
kaynaklarinda, yeralti sularinda ve nehir
ve derelerde klortr yogunlugu dusuktur.
Denizlerde ise yuksektir. Genel olarak
bunun nednei sodyum klortrdir. Dogal
sularda klorir miktari en fazla 5 mg/l
seviyesindedir. Fazla miktarda klorur
iceren sular sebeke sistemlerine ve metalik
borulara zarar vermektedir. Yizey sularinin
kirlilik kontrolleri belirlenirken klortr tayini
dnemli bir parametredir.

Bircok test ve muayene kurulusu gibi kurulusumuz da igme ve kullanma sularinda
glvenligi saglamak amaci ile ¢ok cesitli 6lctim, test, analiz, muayene ve kontrol hizmetleri
vermektedir. Bu kapsamda verilen baslica hizmetler sunlardir:

+  Fiziko kimyasal analizler -
«  Mikrobiyolojik analizleri -
«  Havuz suyu analizleri

Deniz suyu analizleri
Su kalitesi analizleri

TURCERT TEKNIK KONTROL VE BELGELENDIRME A.S. /v EUROLAB®

www.eurolab.com.tr Laboratory Services




DENIZ SUYU ANALIZLERI

Yapilanyasalduzenlemelere gore plajlarininsan sagligina
zarar vermemesi icin yapilacak denetimlerden saglik
kuruluslar sorumlu olmaktadir. Plaj sularina, kesinlikle
insan ve hayvan atiklarinin veya c¢oplik sizintilarinin
ulasmamasi gerekmektedir. Plajlarin  ve sahillerin
kirlenmesinde 6nemli bir kaynak da sanayi kuruluslarinin
atik sulariin deniz suyuna kansmasidir. Plajlarin ve
sahillerin kirlenmesi bircok hastaligin nedenidir. Bu
nedenle deniz suyu analizlerinin yapilmasi ve plaj ve
sahillerin denetlenmesi insan sagligi acisindan son
derece 6nemlidir.

Plajlar, insanlarin denize girmeleri icin duzenlenmis
kumsallardir. Bu vyerlerin temiz olmamasl en biylk
saglik riskini olusturmaktadir. Tatil donemlerinde bu
yerlere olan yaygin kitlesel insan akimi distlecek olursa,
riskin blyukligt de ortadadir. Deniz kirlenmesinde
en buyuk faktorler su kaynaklarindaki kirlenme ve atik
uzaklastinlma ile ilgili alt yapinin yeterli olmamasidir.
Sadece deniz kiyilar degil, plaj olarak kullanilan gol,
golet, baraj, rmak ve akarsu kiyilarinin da duzenli olarak
denetlenmesi gerekmektedir. Glnes isinlari bir dereceye
kadar anti bakteriyel etki gostermektedir. Oysa plajlar ve
sahillerytzeysulariileve pissularlastreklikirlenmektedir.
Cevredeki isletmelerden ve tesislerden kacan atik sular
plaj kumunun altina kolayca yayilabilmektedir. Plaj

Bu arada Saglk Bakanlig'na bagl
kuruluslar, Ulkemiz kiyilarinda deniz suyu
kalitesini izleme calismalari yapmaktadir.
Bu kapsamda yurdtilen calismalarda Su
Kirliligi Kontrol Yonetmeligi, Yizme Suyu
Kalitesi Yonetmeligi, Yizme Suyu izleme
Galismalar Genelgesi ve Avrupa Birligi
Yizme Suyu Uyum ve Eslestirme Programi
gibi birok yasal dizenleme esaslari dikkate
alinmaktadir. Yetkili laboratuvarlar,
calismalarinda bu yasal dizenlemelere
ve verli ve yabanci kuruluslar taraindan
yayinlanan standartlara uymaktadir.
Kurulusumuz, OSAS Akreditasyon
Kurumu’ndan, TS EN ISO/IEC 17025
standardina  uygun  sekilde  aldigl
akreditasyon yetkisine dayanarak,
isletmelerin ihtiyaclari dogrultusunda su
analizleri kapsaminda deniz suyu analizleri
yapmaktadir.
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